
Használati utasítás – HU
IN 12570 Elektromos kétkerekű Windrunner Handy X3



2 

TARTALOM

ÖSSZESZERELÉS ................................................................................................................................. 3
BIZTONSÁG ........................................................................................................................................... 4

TANÁCSOK AZ ELSŐ LÉPÉSEKHEZ ................................................................................................... 6

HASZNÁLATA ......................................................................................................................................... 9 

Alkatrészek .......................................................................................................................................... 9

Első lépések .. ...................................................................................................................................... 9 

Kitámasztó ............................................................................................................................................ 9
Új vezeték nélküli kulcs . ..................................................................................................................... 10 

KARBANTARTÁS ................................................................................................................................... 10 

Tisztítás    és     tárolás............................................................................................................................... 10

Csavaros csatlakozások ..................................................................................................................... 11 

A gumiabroncs nyomása..................................................................................................................... 11

Szállítás és tárolás............................................................................................................................... 11

KORLÁTOZOTT GARANCIAIDŐ .  ......................................................................................................... 11 

SPECIFIKÁCIÓK ..................................................................................................................................... 11

FÜGGELÉK ............................................................................................................................................. 13 

Rajzok .................................................................................................................................................. 13

A CSOMAGOLÁS TARTALMA................................................................................................................ 14

MEGJEGYZÉSEK A TÖLTÉSHEZ.......................................................................................................... 14 

GYAKORI KÉRDÉSEK ............................................................................................................................ 15 

MENETPRÓBA . ....................................................................................................................................... 15 

KERESSEN MINKET! ............................................................................................................................... 16



3 

Bevezetés
Az X3 modell egy modern közlekedési eszköz, amely a repülőgép kormány, egy többértékű szoftver 
algoritmus és egy giroszkóp rendszer alapján készült az egyensúly előre vagy hátra billentéssel 
történő fenntartásához. A vezető így tud előre haladni, fordulni, gyorsulni és fékezni a járművel, amely 
a kormány és a függőlegesen integrált vezérlőkarok segítségével mozgatható. A kormány oldalirányú 
mozgása befolyásolja a gép két kerekének sebességét, vagyis: amikor a vezérlőkart balra forgatják, a 
kormány forgási sebessége a kerekek eltérő forgási sebességét okozza - amikor a vezérlőkart balra 
billentik, akkor a jobb kerék forgási sebessége magasabb lesz, mint a bal oldalié, és ezért az eszköz 
balra fordul. Az X3 a legkörnyezetbarátabb és legkönnyebb gyors kétkerekű, és könnyen szállítható a 
buszon és a metrón a napi ingázás során.

ÖSSZESZERELÉS
A csomag tartalmának ellenőrzése
Nyissa ki a dobozt, és óvatosan vegye ki a kormányt és a vezérlőkart. Ezután vegye ki az eszköz testét. 

VIGYÁZAT! Az eszköz testével tekintettel a súlyára óvatosan bánjon! Ha szükséges, forduljon 
segítségért egy másik személyhez. Vigyázzon a kezére, és ne emelje fel a testet a sárvédőinél 
fogva, nehogy beszoruljon az ujja!
Előkészületek
Az összeszerelés előtt készítsen elő szabványos szerszámokat és két hatoldalú kulcsot! Hagyja meg a 
szerszámokat a termék karbantartásához és szállításához. Javasoljuk, hogy normál munkakesztyűkkel 
dolgozzon, hogy megvédje Önt a szennyeződésektől és karcolásoktól.

A kormány és a vezérlőkar összeszerelése
Húzza ki a kormányt és a vezérlőkart, majd csúsztassa a kormányt a lyukba, ahogy az ábrán látható. 
Ezután szerelje fel a kormánnyal ellátott vezérlőkart a gép testére, és rögzítse azt a biztonsági csavar  
óramutató járásával megegyező irányba történő behúzásával. 
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VIGYÁZAT! A vezérlőkar rögzítéséhez vagy eltávolításához csavarja ki a biztonsági csavart. 
Összeszerelésnél csúsztassa a vezérlőkart függőlegesen az eszköz testébe, és húzza be a 
csavart. Győződjön meg róla, hogy a kar az ábrán látható módon van bedugva. A csavart húzza 
be erősen, hogy a vezérlőkar ne lazuljon ki.
Az akkumulátor fedél felszerelése 
Az öt hatoldalú M6X20 csavart helyezze a fedél lyukaiba, és húzza be őket az 5 mm-es hatoldalú 
kulcs segítségével! Győződjön meg róla, hogy a fedél az eszközön szorosan tart-e!

Helyezze az eszközt a padlóra, szerelje fel az akkumulátor fedelét, és húzza meg a csavarokat!

Vigyázat! Helyezze a gépet egy puha anyagra vagy habszivacs alátétre, hogy megelőzze a 
karcolásokat! Győződjön meg róla, hogy a fedél megfelelően van-e rögzítve és a csavarok jól 
be vannak-e húzva! Emelje fel a gépet függőleges helyzetbe, és próbálja meg bekapcsolni ill. 
kikapcsolni, hogy meggyőződjön arról, hogy a kijelző panel megfelelően működik-e!

BIZTONSÁG
Bárminemű közlekedési eszközökkel való közlekedés bizonyos kockázatokat hordoz, és az X3 modell 
sem kivétel ez alól. Az első használat előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és győződjön meg 
arról, hogy megértette a vezetés minden aspektusát.

Fontos figyelmeztetések: 

1. Szigorúan tilos hirtelen gyorsulni és lassulni az adott irányban való túlzott dőléssel. Ne
gyorsuljon fel, ha az akkumulátor kapacitásjelzője alacsony töltöttségi szintet jelez, és a lehető 
leghamarabb töltse azt fel.

2. Ne kockáztasson az X3 modell vezetése közben! A vezető biztonsága a legfontosabb.

Vigyázat:

1. Vegyen fel sisakot, kesztyűt, térd- és könyökvédőt és egyéb szükséges biztonsági felszereléseket.
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2. Ne közlekedjen az X3 modellel forgalmas utakon és olyan helyeken, ahol sok ember van!
3. Ne közlekedjen durva vagy göröngyös felületen, különösen kerülje a jeget!
4. Ne közlekedjen az X3 modellel olyan dombokon, melyeknek emelkedési szöge meghaladja a 15°-t!
5. Az X3 15 éven felülieknek készült.
6. Ne használja az X3 modellt kedvezőtlen téli körülmények között!
7. Ne vezessen esőben!
8. Dombról lefelé jövet és dombra felfelé menet lassan haladjon!
9. Ne lépje túl a sebességhatárt!  A készülék elveszítheti az egyensúlyát, és esés lehet a vége.

Vezetés közben egyéb előre nem látható események is előfordulhatnak. Vezessen óvatosan! 

A gyártó nem vállalja a felelősséget a termék helytelen használatából eredő sérülésekért.

Biztonsági vezetési elvek
Informálódjon a helyi törvényekről és közlekedési szabályokról, és tartsa be őket! Figyeljen a közúti 
közlekedés többi résztvevőjére is, és próbálja elkerülni a baleseteket!
Óvatosan és a megengedett sebességgel közlekedjen, és tartsa az eszközt irányítás alatt! Tartsa 
biztonságos távolságban magát a gyalogosoktól és más közlekedési eszközöktől, és mindig legyen 
kész megállni!
Figyeljen a gyalogosokra, főként a gyerekekre! Ha megközelít egy gyalogost hátulról, jelezzen neki, és 
lépésről-lépésre előzze őt! Ha lehetséges, balról előzzön! Ha szemből közelít egy gyalogos felé, 
tartson jobbra, és lassítson le!
Tartsa be a biztonsági távolságot más X3 modellen közlekedőktől, és mindig kerülje ki az akadályokat 
az úton. Ha nincs elegendő hely az úton, ne közlekedjen egymás mellett több X3 eszközzel!

Ha lehetséges, kerülje a közlekedést rosszul megvilágított helyeken! Gyenge fényviszonyok között 
lassan, óvatosan és a legerősebb világítással közlekedjen!
Vezetés közben engedje el a testét, kissé hajlítsa be a térdét ill. a könyökét, és egyenesen előre nézzen!

A tolatás veszélyes lehet. Ha tolatnia kell, az akadályok elkerülése érdekében lassan és óvatosan 
vezessen!

VIGYÁZAT! Ha gyorsítani szeretne, kissé dőljön előre! Ne végezzen hirtelen mozdulatokat! A 
hirtelen gyorsulás eséssel járhat. Ez a balesetek egyik leggyakoribb oka.
VIGYÁZAT! Sose lépje át a megengedett sebességhatárt! Ha mégis megteszi, az eszköz riasztó 
hangot ad ki. Szükséges a sebességet azonnal csökkenteni. Ellenkező esetben az eszköz 
leállhat, és ennek következtében eleshet.

Kezdeti biztonsági intézkedések
Olvassa el ezt az útmutatót, és győződjön meg arról, hogy megértette. 
Ha kölcsön adja gépét valaki másnak, győződjön meg róla, hogy az a személy elolvassa ezt az útmutatót!
Közlekedés közben viseljen védőfelszerelést! Győződjön meg róla, hogy a sisak megfelelő-e, jól 
illeszkedik-e. Szükség esetén a vezető viselhet szemüveget vagy könyök- és térdvédőt. 
Ne használja a gépet, ha rosszul érzi magát, vagy alkohol ill. kábítószer hatása alatt áll!
Amikor a gép jelezni kezdi, hogy az akkumulátor lemerül, azonnal álljon meg! Töltse fel rendszeresen a gép 
akkumulátorát! 
Ha át kívánja helyezni a gépet, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva! Ne emelje fel az X3 
modellt a kerekeinél fogva, mert fennáll annak a veszélye, hogy az ujjai beszorulnak a sárhányó és a 
kerekek közé.
Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz alkatrészei nincsenek-e kilazulva vagy 
megsérülve! Ne használja az eszközt, amíg az esetleges problémák kijavítása nem történik meg.
VIGYÁZAT! Ne támaszkodjon testével a vezérlőkarra, ezzel súlyos sérüléseket okozhat! Tartson 
elegendő távolságot a test és a vezérlőkar között!
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TANÁCSOK AZ ELSŐ LÉPÉSEKHEZ
Előkészületek
A kezdőknek javasolt a megfelelő sportruházat és cipő vásárlása. Indulás előtt végezzen néhány 
bemelegítő gyakorlatot! A talajtól a lábtartók magasság mindössze 10 cm, ami megakadályozza a 
súlyos sérülést esés esetén. A sisak, kesztyű és a térd- ill. a könyökvédők elengedhetetlenek a 
kezdőknek. Eleinte szabad térben közlekedjen az eszközzel , és vigyázzon az akadályokra és az 
egyenetlen terepre!

Tanácsok kezdőknek
Az X3 modell vezérlésének megtanulása sokkal könnyebb, mint a kerékpározás. A legtöbb kezdőnek 
elég három perc, hogy elsajátítsák az eszköz alapvető vezérlését. Eleinte szüksége lesz valakire, aki 
az eszköz előtt áll, és mindkét kezével tartja a kormányt a gép stabilizálása érdekében. 

 Fogja meg a kormányt mindkét kezével, és egyenesen előre nézzen.
 Először csak egy lábbal szálljon fel az eszközre!

 Fokozatosan helyezze át a lábtartóra a súlyt, és végül lépjen fel a másik lábával is. (mintha
lépcsőzne)!

 Igyekezzen nem mozgatni a kormányt, és a már fent lévő lábával nyomja le a lábtartót
(mintha szilárd talajon állna)!

 Őrizze meg nyugalmát, és próbálja meg ellazítani a testét! Nézzen előre, ahogy az ábra mutatja!

Figyelmeztetések
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VIGYÁZAT! Őrizze meg nyugalmát, és tartsa lazán a testét, a kétkerekűvel való közlekedés 
sokkal könnyebb mint a kerékpározás. Néhány kezdő először hullámozni kezd a testével, 
mintha hula-hopp karikázna. Képzelje el, hogy a lábtartó csak egy sík talaj, és higgye el, hogy 
az automatikus giroszkóp rendszer fenntartja az eszköz egyensúlyát. Álljon egyenesen és 
nyugodtan, és bízzon a partnerében, aki a kormányt fogja. Amint megszokta az állást az 
eszközön, elindulhat.
Megjegyzés: Minél nyugodtabb és minél inkább el van lazulva, annál könnyebb az egyensúlyozás.

Mozgás előre és hátra
Fokozatosan tolja előre a kormányt, amíg meg nem érzi, hogy az eszköz mozog, és közvetlenül utána 
húzza vissza a kormányt az eredeti helyzetbe, hogy megpróbálja lelassítani. A kormányt lassan 
mozgassa, és a súlypontjának változtatásai által okozott mozgásra összpontosítson. Nézzen hátra, 
majd lassan dőljön hátra, és az eszköz elkezd tolatni. Ismét térjen vissza az eredeti pozícióba, és 
vegye észre, hogy milyen gyorsan lelassul a gép, majd leáll. Folytassa a gyakorlást, és figyeljen a 
falakra és egyéb akadályokra, nehogy felforduljon!

VIGYÁZAT! A kormányt eleinte lassú és gyengéd mozdulatokkal mozgassa. Ne feledje, 
minél nyugodtabb, ellazultabb, annál jobb egyensúlyt érhet el. Próbálja meg elkerülni a 
vezérlőkarral tett gyors mozdulatokat és a hirtelen változásokat a súlypont helyzetében! A 
legnagyobb valószínűség szerint mindez esést eredményezne.

Megállás és fékezés
Az eszköz megállítható súlypontjának a haladás irányával ellentétes irányba történő áthelyezésével. 

1. Amikor az eszköz mozgásban van, fokozatosan tolja a csípőjét hátra, mintha le akarna
ülni. Az eszköz megáll.

2. Amikor a készülék leáll, helyezze vissza súlypontját a lábtartó középpontjába, hogy
megtartsa egyensúlyát! Ha továbbra is hátra dől, az eszköz tolatni fog.

3. Tegyen egy jelzést a földre, és gyakorolja a jelzésen való megállást!
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VIGYÁZAT! Igyekezzen az eszközt lassú és könnyed mozdulatokkal megállítani, kerülje a 
hirtelen fékezést! Fokozatosan helyezze át a súlypontját a haladás irányával ellentétes irányba! 
Egy tipikus aszfaltos járdán az X3 modell féktávja teljes sebességnél körülbelül 4 méter. Ebből 
az okból kifolyólag fékezzen időben, ha netán közlekedési jelzőlámpához érne, vagy valami 
probléma adódna Ön előtt az úttesten! Ne gyorsuljon fel, és ne fékezzen csúszós úttesten, mert 
ez eséshez vagy sérüléshez vezethet!
Kanyarodás
Az X3 modell a kormány és a vezérlőkar mozgásától függően kanyarodik. Döntse a kormányt 
balra vagy jobbra, és kanyarodjon el az eszközzel a kívánt irányba! 

1. Először gyakorolja a kanyarodást egy  helyben azzal, hogy eldönti a kormányt az egyik oldalra.
Az eszköz megfelelően kanyarodik, amíg a kormányt nem engedi vissza eredeti helyzetébe.
Alaposan gyakorolja be a kanyarodást!

2. Következik a kanyarodás haladás közben. Miután elsajátította a haladást előre, hátra és a
kanyarodást egy helyben, megpróbálhatja a kanyarodást lassú haladás közben. Könnyedén
hajlítsa be a térdét, és készüljön fel az abban az irányba való billentésre, amelyre kanyarodni
akar. Ezt is gyakorolja be alaposan!

VIGYÁZAT! A hirtelen kanyarodás veszélyes mind haladás közben, mind egy helyben. 
Elvesztheti az egyensúlyát, vagy leeshet az eszközről. Lassítson le, mielőtt kanyarodna, hogy 
alacsonyabb sebességgel kanyarodhasson! Így jobban meg tudja tartani egyensúlyát. 

Leszállás az eszközről  
A leszállás az X3 modellről hasonlít a lépcsőről való lelépéshez. Amikor először lép le a készülékről, 
megkérheti edzőtársát, hogy fogja meg a kormányt. 
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Instrukciók:

1. Fogja a kormányt, és lépjen le az eszközről először csak az egyik lábával, aztán a másikkal!
Ügyeljen a súlypontjára, és igyekezzen, hogy ne túl remegő módon tegye! Ne mozgassa a 
kormányt!

2. Kapcsolja ki az eszközt anélkül, hogy levenné a kezét a kormányról! Az eszköz egyébként
megmozdulna, és kárt okozna.

VIGYÁZAT! Amikor leszáll az eszközről, próbáljon meg nyugodt és laza lenni, ill. kerülni a 
kormány mozgatását. Ha elmozdítja a kormányt, az egész eszköz elmozdul, és a vezető pánikba 
eshet. Emiatt nem javasoljuk a kormány túl erős fogását.

Fontos figyelmeztetések
Figyelmeztetés

1. A 18 éven aluli vagy 45 év feletti felhasználóknak edzőtárssal kellene kezdeni az ismerkedést
a kétkerekűvel.

2. Indulás előtt ellenőrizze az akkumulátor és a gumiköpeny állapotát!
3. Tartsa az eszköz sebességét kontroll alatt, amíg nem lesz biztos a saját képességeiben!

HASZNÁLATA
Alkatrészek (lásd 14. oldal)

1. Kormány
2. Felhasználói felület
3. Motor

4. Vezérlőkar
5. Lábtartó (szilikagélből)

Első lépések

Állítsa a vezérlőkart függőleges pozícióba úgy, hogy a kormány a lábtartóval párhuzamosan álljon! 
Nyissa ki a gumi fedelet a lábtartó közepén, és kapcsolja be a készüléket, majd azonnal kapcsolja be a 
távirányítót. Egy hangjelzés hallható, amely jelzi, hogy az eszköz készen áll a használatra. Helyezze 
az egyik lábát a lábtartóra, majd egy következő hangjelzés után lépjen fel a másik lábbal is. Az eszköz 
ebben a pillanatban egyensúlyban van, és készen áll a használatra. Ha a vezérlőkar nehezen billen 
oldalra, vagy a lábtartó nem áll vízszintesen, a készülék nem kész a használatra. Állítsa az eszközt 
egyensúlyi helyzetbe, mielőtt fellépne rá!

Kitámasztó
Az X3 modell kitámasztóval is fel van szerelve. Ha le akarja ideiglenesen parkolni az eszközt, hajtsa 
le a kitámasztót, és támassza le. Külön is megvásárolhatja és felszerelheti. 
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VIGYÁZAT! Csak akkor hajtsa le a kitámasztót, ha az eszköz ki van kapcsolva. Erősen ajánljuk, 
hogy kapcsolja ki az eszközt, ha el szándékozik távolodni tőle. Így megelőzi, hogy idegenek 
manipulálják az eszközt. Ne szálljon fel az eszközre, és ne forgassa el a kormányt, amíg a 
kitámasztó le van hajtva. Ezáltal károsíthatja azt. 

Új vezeték nélküli kulcs
A: Bekapcsolás: Tartsa az A gombot lenyomva 3 másodpercig.

Reflektorok: Nyomja meg az A gombot 1 másodpercig a készülék 
bekapcsolása után 
Atmoszférikus világítás: Nyomja meg újra az A gombot 1 másodpercig 
Reflektorok kikapcsolása: Nyomja meg az A gombot 1 
másodpercig, amikor minden lámpa be van kapcsolva
Atmoszférikus világítás kikapcsolása: Újra nyomja meg az A gombot 1 
másodpercig 
Kikapcsolás: Nyomja meg az A gombot 3 másodpercig miután a 

vezető leszállt a készülékről. 
B: A lábtartó lejtése állítható általa: Le
C: Vigyázat! A C gombot a szerelők használják a gyári beállításokhoz. Ha
nincs szakmai tanúsítványa, soha ne nyomja meg ezt a gombot! 

D: A lábtartó lejtése állítható általa: Fel
VIGYÁZAT ! Az összes gomb és funkcióik rajza a fenti ábrán látható. A kulcs távolsága az 
eszköztől 20-30 méter lehet akadály nélkül. A kulcson 4 gomb van, amelyek a következők A:
Bekapcsolás/Kikapcsolás, B: Le, C: Szerelői funkció, D: Fel.

KARBANTARTÁS

Tisztítás és tárolás
 A gépet rendszeres tisztítással tartsa jó állapotban!
 A gép testének törléséhez használjon puha, nedves rongyot!
 A gumiköpeny és a sárvédők tisztításához használjon nyomótömlőt (víznyomás < 1Mpa/145PSI).

Ezután törölje le, és a levegőn szárítsa meg!
 A nehezen eltávolítható foltokra és karcolásokra fogkrémet alkalmazzon, és dörzsölje

fogkefe segítségével!
 Az X3 modellt tartsa tető alatt, száraz és hűvös helyen. A napsütésben vagy a fagyos időben

való tárolás felgyorsítja a külső anyagok öregedését.

VIGYÁZAT! Tisztítás előtt kapcsolja ki az eszközt, a töltőt húzza ki a hálózati csatlakozóból, és 
zárja le a töltőnyílást. Ha a nyílás nyitva marad, a gép rövidzárlatos lehet. 
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Ne használjon autókhoz tervezett nagynyomású fúvókát az eszköz tisztításához, és ne merítse 
az eszközt vízbe. A víz behatolhat a gép belsejébe, és helyrehozhatatlanul  károsíthatja. 

Csavaros csatlakozások

Az X3 modellen az összes csavart kifejezetten úgy tervezték, hogy ne lazuljanak meg. Biztonsági 
okokból azonban rendszeresen ellenőrizze a gép testén, a vezérlőkaron, az akkumulátor fedélen, a 
sárvédőkön, a lábtartón található fedélen, a kijelző panel fedelén stb. található csatlakozásokat, és 
nézze meg, nincsenek-e meglazulva, vagy nem megfelelő hangot hall-e! Ha talál ilyet, ellenőrizze a 
rajta található csavarokat, és húzza meg őket!

A gumiabroncs nyomása 

Az X3 modell gumiabroncsainak nyomása általában 1,5-2,0 kg/cm3 tartományban mozog. A magas 
guminyomás alacsonyabb súrlódást és hosszabb akkumulátor-élettartamot eredményez, ugyanakkor 
gyengébb rezgéscsillapításhoz vezet. Másrészt az alacsony guminyomás csökkenti az akkumulátor 
élettartamát, de egyenetlen terepen csökkenti a rezgést. A túl magas vagy túl alacsony nyomás a 
gumiabroncsok kopásához járul hozzá.

Szállítás és tárolás 

Szállítsa az eszközt az alábbiak szerint: 

1. Győződjön meg arról, hogy a gép ki van-e kapcsolva.  
2. Mielőtt betenné az eszközt az autóba, távolítsa el a vezérlőkart. Ha összecsukható a 

vezérlőkar, először csukja össze!
3. Biztosítson be elegendő segítséget, ha egyedül problémát okoz az eszköz mozdítása!

Javasolt pozíció a szállításhoz: 

1. Fogja meg az eszközt egyik kezével az első része mögött, míg a másikkal az akkumulátor fedél mögött.
2. Mindkét karjával határozottan tartsa meg a gép testének kiálló részét, és emelje fel az eszközt. 

KORLÁTOZOTT GARANCIAIDŐ 

Tegye el a jótállási jegyet és a vásárlási bizonylat (pl.: számla).

A korlátozott garanciaidő csak a nem okozott károkra vonatkozik. 

1. 1 év garancia a gép fő testére (1 hónapos garancia az elkopott alkatrészekre, pl.: fedelekre 
és köpenyekre).

2.   6 hónapos garancia az akkumulátorra. 

A következő esetek nem képezik garancia tárgyát: 
1. A rossz bánásmód miatt fellépő működési hiba 
2. Nem engedélyezett módosítások, javítások vagy szétszerelés által okozott hibák
3. Nem megfelelő tárolásból származó nem kívánt hiba vagy meghibásodás 
4. Nem megfelelő jótállási jegy / vásárlási bizonylat
5. A termék használatából eredő külső károk. 
6. Az ebben az útmutatóban nem szereplő szétszerelt részek
7. Esőben vagy vízen történő vezetés által okozott kár vagy meghibásodás.

SPECIFIKÁCIÓK 

Specifikációk Paraméterek Részletek 

A vezérlőkar mozgása Vízszintes 

Súly 26 kg Szabványos felszerelés 

Maximális sebesség kb. 18 km/h A riasztó 12km/h-nál szólal meg 
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Maximálisan megtehető távolság  15-35 km Függ a vezető súlyától, az út 
állapotától és hőmérséklettől

Maximális emelkedési szög kb. 150 60 kg súlyú vezetőnél akár 180

Üzemi hőmérséklet -100C – 400C Legoptimálisabb 100C -300C 

Maximális terhelés 120 Kg 

Töltési feszültség AC 220 V 50 – 60 Hz Választható 110 V/110 V-24 0V 

Töltés ideje 4-6 óra 

Méret Hossz: 60 cm, Szélesség: 
39 cm, Magasság: 130 cm 

 Gumiabroncs mérete  15 colos

 Lábtartó magassága  22,5 cm

Az alváz magassága  10 cm
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FÜGGELÉK 

Rajzok 

1. Kormány

2. Vezérlőkar

3. Sárvédő

4. Gumiköpeny

5. Motor

6. Kitámasztó

7. Rezgéscsillapító szalag

8. LED reflektor

9. Atmoszférikus LED világítás

 

10. Logó

11. Első LED spotlámpa

1. Felhasználói felület

2. Atmoszférikus LED világítás 

 

3. Biztonsági csavar

4. Kijelző panel

5. LED-es parkolólámpa
6. Lábtartó
7. Töltő port / leállítás gomb
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A CSOMAGOLÁS TARTALMA
Nyissa ki a csomagolást, és vegye ki az akkumulátort és a töltőt! Ezután távolítsa el a csomagolás 

másik részét, és csomagolja ki a gép testét. 

VIGYÁZAT! A gép testének súlyára való tekintettel javasoljuk annak óvatos mozgatását. Inkább 
kérje egy másik személy segítségét. Vigyázzon a kezeire, és hogy hova teszi őket! Ne emelje fel 
az eszközt a sárvédőknél, beszorulhatnak az ujjai! 

MEGJEGYZÉSEK A TÖLTÉSHEZ
Csatlakoztassa az eszközhöz a töltőt, mielőtt azt a konnektorba dugná. (az eszközt ki kell kapcsolni a 
töltés ideje alatt). Az első töltésnél hagyja a töltőn körülbelül még 20 percig az eszközt, miután a 
jelzőfény azt jelzi, hogy már fel van töltve (A jelzőfény pirosat fog világítani, míg tart a töltés, és zöldet, 
ha teljesen fel van töltve).

A megtehető távolság és a terhelés súlya közötti kapcsolat 
Az üzemanyag-fogyasztás és a terhelés súlya közötti összefüggéshez hasonlóan az egy töltéssel 
megtehető távolság is a vezető súlyától függ. A tesztek alapján (60 kg-os vezető esetén, 7 km/h 
sebességnél és egyenletes felületen) az egy töltéssel megtehető távolság 1,5-2 km-rel térhet el tíz 
kilométerenként.



15 

GYAKORI KÉRDÉSEK
K: Kell jogosítvány az X3 modell használatához?

F: Az engedélyezési rendszerek országonként eltérőek. Tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat, 
vagy forduljon a hivatalhoz, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Általánosságban az eszköz nem 
használható autópályákon és autóutakon.

K: Hogyan kell az X3 modellt összeszerelni?

F: Lásd az útmutató összeszerelésről szóló részét!

K: Hogyan kell az X3 modellt feltölteni?

F: Az eszközt a megfelelő töltővel töltse fel. A töltővel 240V-os hálózatról tölthetünk.

K: A gépem hátradől. Ez egy általános jelenség?

F: Igen, ez általános  ha az akkumulátor szinte már le van merülve. A probléma könnyen megoldható 
az eszköz kikapcsolásával és feltöltésével. Lehetséges továbbá, hogy az eszköz nagy sebességnél 
dől hátra, hogy áthelyezze a vezető súlypontját, hogy megakadályozza így a további gyorsulást.

K: A maximális sebesség módosítható?

F: Nem. A sebesség korlátozott a vezető biztonsága érdekében. 

K: Honnan tudhatom, hogy az eszközöm teljesen fel van töltve? 
F: A töltő jelzőfénye jelzi. Ha pirosat világít, az eszköz töltődik, míg ha zöld színű a jelzőfény, az 
eszköz teljesen fel van töltve, vagy nem töltődik.
K: Mennyi ideig töltődik az eszköz?

F: Az X3 modellhez való töltő kompenzációs funkcióval van ellátva. Körülbelül 4 óra töltés után a töltőn 
lévő jelzőfény zölden világít. Ez azt jelenti, hogy az eszköz 80%-ban van feltöltve. Ezt követően az 
akkumulátor elvégzi a SOC töltéskiegyenlítést, majd újra elkezd tölteni. Ez a folyamat háromszor megy 
végbe, mire az akkumulátor teljesen feltöltődik. 

K: Szükséges az eszközt töltés előtt kikapcsolni? 

F: Igen, töltés előtt kapcsolja ki a gépet.

K: Mennyi időbe telik az X3 modellen való közlekedés elsajátítása?

F: Átlagosan kb. 1-3 percet vesz igénybe a kezdőknek, hogy megtanulják az alapvető mozgásokat. 
Gyakoroljon néhány napig, és kontroll alatt tudja majd tartani az eszközt!
K: Felhajthatok az autópályára a kétkerekűvel?

F: Ne közlekedjen vele autópályán, hacsak nincs erre külön engedélye. A legtöbb országban 
csak azokon az utakon közlekedhet, amelyeken nincs gépjárműforgalom.

MENETPRÓBA 

Az X3 modell akkumulátorának élettartama szorosan összefügg a környezeti hőmérséklettel, a súllyal, a vezetési 
stílussal és a lemerülés gyorsaságával.
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Teszt körülmények: környezeti hőmérséklet: 30°C; vezető súlya: 60 kg; tesztkörnyezet: fedett stadion. 

A vezető klasszikus módon  8 km/h állandó sebességgel halad.
A teszt eredménye: A teszt végén az akkumulátor töltöttségi állapota 10% volt. Normál működés 
közben azonban a lítium akkumulátor csökkenti az áramfogyasztást a vezető biztonsága és az 
akkumulátor élettartama érdekében, és az akkumulátor töltöttségi állapota 30%.  

KERESSEN MINKET!
Keressen minket a vezetéssel, karbantartással és biztonságos vezetéssel vagy problémákkal 

kapcsolatos bármilyen kérdésével, amelyeket közlekedés közben tapasztalt. Örömmel tájékoztatjuk 

Önt bármiről.

Vásárlási információk
Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, vagy látogasson el honlapunkra, hogy megtudja 
ügyfélszolgálatunk elérhetőségét, és így megszerezze a megfelelő információkat. 




