
FUTÓPADOK 
KARBANTARTÁSA 

Tisztelt vásárló! 

Köszönjük Önnek, hogy a mi termékünket választotta. 
A gép megfelelő működése érdekében tartsa be, kérem, a következő rendszeres karbantartási irányelveket! 
Ha a karbantartás az alábbi utasításoknak megfelelően nem történik meg rendszeresen, az a gép károsodásának 
veszélyével jár. Az ilyen esetekben a gépben fellépő esetleges hibákra nem érvényesíthető a garancia. 

1. A gép összeszerelése közben mindig megfelelően húzza meg a csavarokat!

2. A gép első használatba vétele előtt szilikon olajt (a csomagolás része) vigyen fel a futófelület felső felülete és
a futópad alja (a vezérlőpanelhez közelebb eső oldalon) közötti térbe!

3. Kétszer öt órányi edzés után ellenőrizze, hogy a szalag megfelelően kenve van-e azokon a helyeken, ahol a
lábak mozognak a futás (séta) során. Leginkább úgy tudja ezt megállapítani, ha ujjával végigsimítja a
futófelület felső részét. Az ujjának olajosnak kell lennie. Ha a futófelület és a szalag közötti hely száraz, akkor
szükséges elvégezni a kenést. A szalag megfelelő kenésének ellenőrzését mindig végezze el minden 10
üzemóra után.

4. Az edzés befejezése után törölje le az izzadságot a gép kezelőpaneljéről - az elektronika károsodásának
veszélye.

5. Megnövekedett gépzaj esetén az 1. pont szerint kell eljárni.

6. Ha a gumiszalag elkezd csúszkálni, szükséges azonnal kifeszíteni a két feszítő csavar segítségével (a szalag bal
és jobb hátsó sarkában).

7. A szalag túlzott kenése esetén nemkívánatos statikus elektromosság léphet fel.

8. Kéthavonta távolítsa el a port és a szennyeződéseket a motortérből. A gépet válassza le a tápfeszültségről.
30 perc elteltével távolítsa el a motor műanyag burkolatát, és alaposan porszívózza ki az esetleges
szennyeződéseket.

A garanciális feltételeket a honlapunkon megtalálható Általános Szerződési Feltételekben megtalálja. 


