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Összeszerelési útmutató 
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A telepítés mindhárom modellnél  (Wzoom, Tidit, Mau) 
ugyanaz, csak apró részletekben tér el 
(lásd a további képeket). 

Első kerék beszerelése 

     Lazítsa meg a csavarokat 

Először ellenőrizze, hogy a roller első 

villája megfelelően van-e beállítva (a V-

fék vállai előre, a roller eleje felé 

mutassanak), majd engedje fel a 

fékkábelt a vezetőből. 

Helyezze be a kereket az első villába 

úgy, hogy pontosan középen legyen. 

Figyelem: A kerék behelyezésekor 

ügyeljen arra, hogy a gumiabroncs 

oldalfalán lévő nyíl a forgásirányba 

mutasson, amikor a roller előregurul.
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Győződjön meg arról, hogy a betét hegye a 

megfelelő nyílásba illeszkedik, majd húzza 

meg mindkét anyát. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 
Kormány beszerelése 

 

Először lazítsa meg a szárcsavart, majd 

szerelje fel a kormányt a képen látható 

helyzetbe, majd csak enyhén húzza meg 

a csavarokat, így a későbbiekben be 

tudja állítani a kormány dőlésszögét. 

 

(Ez a lépés csak a Wzoom és a Tidit 

modellekre vonatkozik) 

6.a 

 

 

 

 

 

 

 
Helyezze be a szárat a roller 

vázcsövébe, és állítsa be a 

kormány magasságát ügyelve arra, 

hogy ne a megjelölt vonal fölé 

kerüljön, lásd a képet. 6.b. 

Győződjön meg arról, hogy a 

kormány egyenes, majd húzza 

meg a csavart a száron 
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Összeszerelési útmutató 
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A kormány lehetséges legnagyobb 

magasságát függőleges hornyok jelölik, 

a maximális magasságnál a hornyok 

csak részben legyenek láthatóak. 

 

A hátsó kerék beszerelése A fékkábelek beszerelése Ellenőrizze, hogy a fékbetétek elmozdulnak-e 

a fékkábel meghúzásával vagy 

meglazításával, és a feszítőcsavarokkal (2) 

szimmetrikusan állítsa be a fékkarok 

távolságát. 

A bowden kábel beállítása A védőburkolatok felszerelése 

 a fékkábelt a vezetőből (1), helyezze be a kereket 

a villába úgy, hogy pontosan középen legyen, és 

húzza meg mindkét anyát (2). 

    helyezze be a fékkábel csavarjának végét (2) és 

az anyát (3). Ismételje meg a folyamatot a másik 

fékkel. A hátsó fékkábel általában a jobb oldali 

fékkarra, az első fékkábel pedig a bal oldalra van 

felszerelve. 

 Állítsa be a kábelek helyzetét, és ügyeljen 

arra, hogy ne nyúljanak ki a roller vázán, 

és ne szakadjanak el hajlításkor 

(különösen a hátsó villa területén). 

 

   Szerelje fel a puha, mosható nylon 

védőburkolatokat a kormányra és a szárra. 

 

      
      
      
      
      

 

    
 

Kormány beállítása 

 

(Nem vonatkozik a Mau modellre) 

 

Állítsa be a kormány dőlésszögét a 

felhasználó igényeinek és 

magasságának megfelelően, és húzza 

meg a csavarokat. A nagyobb szög 

nagyobb teret biztosít a felhasználónak, 

és sportosabb vezetési stílust biztosít. 

 

 

 

 A fékkarok szögének beéllítása 

(A Mau modellnek csak a hátsó fékje van) 

 

Mindkét fékkaron lazítsa meg a csavart a 

hüvelyen. A legjobb eredmény érdekében 

hagyja, hogy a felhasználó a lábtartón 

álljon, fogja meg a kormányt, és nyújtsa ki 

ujjait úgy, hogy azok egyenes vonalban 

nyúljanak ki a kezéből. Állítsa ebbe a 

helyzetbe a fékkarokat, és húzza meg a 

két rögzítőcsavart. 

A fék beállítása 

Mind az első, mind a hátsó keréken a fékbeállítás azonos. (Mau-ra nem vonatkozik, csak hátsó fékje van) 

 

Helyezze vissza a fékkábelt a vezetőbe (1), és fékezés közben ellenőrizze a fékbetéteket, ügyelve arra, hogy teljes felületük szorosan 

illeszkedjen a felni oldalához. Ha nem így történik, állítsa be a csavart (2), amely a fékbetéteket a V-fékek vállaihoz rögzíti. A fékbetétek nem 

érhetnek a gumiabroncshoz. 

 

 

  

 
 

  

 

 



A kitámasztó 

 

A maximális kapacitása a kitámasztónak: 

15 kg 

 

   Ne álljon a kitámasztott rolleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biztonsági útmutató 
 

 

 

A roller alapfelszereltségét tekintve nappali, sportolásra 

és rekreációs rollerezésre let tervezve . 

Gépjárműforgalmú utakon vagy sötétben való 

közlekedéshez rollerét biztonsági felszerelésekkel 

(lámpákkal, fényvisszaverőkkel stb.) kell ellátnia az 

országában érvényes előírásoknak megfelelően. 

Ügyeljen a közlekedési és általános biztonsági 

előírásokra, és használjon védőfelszereléseket (sisak, 

térd- és könyökvédő, megfelelő sportcipő stb.) 

Minden utazás előtt mindig ellenőrizze a fékek megfelelő 

működését és a roller általános műszaki állapotát. Ne 

lépje túl a roller maximális terhelhetőségét 

(az első oldalon leírtak szerint). A roller csak egy 

felhasználó számára készült! Ne terhelje túl a rollert, 

nem ugrásra vagy akrobatikus rollerezésre tervezték. 

Az összes sebességkorlátozó mechanizmus (fékbetétek 

vagy féktárcsák, felnik, gumiabroncsok stb.) használat 

közben felmelegedhet 

 

Rollerezési instrukciók 
 

 

 

Menet közben mindig két kézzel fogja meg a kormányt. 

Miközben az egyik lábával löki el, helyezze a másik lábát a 

roller fellépőlapjára. Rendszeresen cserélje a lábát. A 

fékezéshez nyomja meg a kormányon lévő fékkarokat. 

Figyelmeztetés: a hirtelen heves fékezés sérülést okozhat. 

 

Karbantartás 
 

 

 

A megfelelő és rendszeres karbantartás növeli a biztonságot 

és meghosszabbítja roller élettartamát. Rendszeresen 

ellenőrizze a csavarrögzítéseket, a gyorskioldókat, a 

gumiabroncsok nyomását, és kenje meg a mozgatható 

részeket (kerekek, csapágyak, kormánycsapágyak, kábelek, 

fékelemek stb.). Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön kenőanyag a 

felnikre vagy a fékbetétekre. A zsír csökkenti a hatásukat! 

Ha mégis ilyen anyag kerülne rájuk, el kell távolítani a zsírt 

minden alkatrészről oldószer és/vagy zsíroldó segítségével. 

Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncs mélységét, és 

szükség esetén cserélje ki a gumiabroncsokat azonos 

paraméterekkel rendelkező újakra. Ha a roller nem áll készen 

a használatra, egyértelműen jelölje meg. 

Rendszeresen ellenőrizze az önzáró anyák állapotát (ha 

spontán kilazulnak, cserélje ki őket újakra).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller modellje:  

Váz sorozatszáma: 
 
Rendszeresen ellenőrizze a kerék küllőit, mert a vezetékek  
egyenetlen feszessége repedést vagy a kerekek decentralizációját  
okozhatja.  

 
 

A termék megfelel a megfelelő EU-szabványoknak (ČSN EN 

14619), és minőségi és biztonságos tanúsítványt kapott a vezető cseh vizsgálólaboratóriumtól - Műszaki Tesztintézettől  

 

Bélyegző és aláírás: 
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Yedoo Tidit New 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yedoo Mau New 
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