
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

Általános használati útmutató a Caprilolo kerékpárokhoz



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ..................................................................................................................... 3

KEREKEK.............................................................................................................................................. 3

Kerék gorskioldó mechanizmussal......................................................................................................3

Kerék gyorskioldó mechanizms nélkül................................................................................................4

PEDÁLOK.............................................................................................................................................. 4

KORMÁNY............................................................................................................................................. 4

NYEREG................................................................................................................................................ 5

VILÁGÍTÁS............................................................................................................................................. 5

FÉKEK.................................................................................................................................................... 6

Kontrafék............................................................................................................................................ 6

Féknyereg........................................................................................................................................... 6

V – fék................................................................................................................................................. 6

Hengerfék........................................................................................................................................... 6

GUMINYOMÁS....................................................................................................................................... 7

LÁNC...................................................................................................................................................... 7

VÁLTÓK................................................................................................................................................. 8

Hátsó váltó.......................................................................................................................................... 8

Első váltó............................................................................................................................................ 8

AGYVÁLTÓ............................................................................................................................................ 8

KENÉS................................................................................................................................................... 9

KÖRNYEZETVÉDELEM........................................................................................................................9

2



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

• Mindig használjon testvédőt (sisak-, könyök-, térd- és csuklóvédő)

• Rendszeresen ellenőrizze a kerékpárt.

• Mindig felügyelje a gyerekeket.

• Az első használat előtt biztosítsa a gyermeket az alapvető biztonsággal.

• Ne terhelje túl a kerékpárt.

•  Rossz  időjárási  körülmények  között  vagy  rossz  látási  viszonyok  esetén  használjon  további
fényvisszaverő elemeket és lámpákat.

• Használjon sportruhát, ne viseljen túl laza ruhát, amely beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.

• Nedves környezetben a fékek hatékonysága csökken.

• Javasoljuk, hogy fokozott óvatossággal járjon el, ha forgalomban és közúton közlekedik.

• Első út előtt ellenőrizze a következőket:

o A kerékanyák meghúzása

o A kormány, a pedálok és az ülés rögzítése

o Fékbeállítások és funkciók

o A váltó funkció

o A csengő funkcionalitása

o A lámpák működőképessége

o Nyomás a gumiabroncsokban

KEREKEK

Kerék gyorszár rendszerrel

• Engedje fel a gyorszár mechanizmust a keréktengelyen, húzza meg a beállító kupakot az ellenkező
oldalon, majd lazítsa meg egy fordulattal. A biztonsági alátétnek a villa és a gyorszár mechanizmus
között  kell  lennie.  Tegye  fel  a  kereket,  helyezze  középre  és  húzza  meg  kézzel  a  gyorskioldó
mechanizmust. A gyorszár mechanizmusnak párhuzamosnak kell lennie a villával.

• Ellenállást kell éreznie, amikor megpróbálja kinyitni a gyorszár mechanizmust. Ez azt jelenti, hogy a
kerék megfelelően van felszerelve.

FIGYELEM: A kerékpár használata előtt győződjön meg arról, hogy a kerekek megfelelően vannak -e
felszerelve..  
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1. Beállító kupak

2. Gyorsrögzítő kar

3. Zárt gyorszár mechanizmus

4. Biztonsági alátét

5. Nyitott gyorszár mechanizmus

Kerék gyorsszár rendszer nélkül

 Szerelje fel a kereket, helyezze középre és húzza meg a villát mindkét oldalon. A biztonsági
alátétnek mindkét oldalon kell lennie a villa és az anyák között. Meghúzási nyomaték: 17 Nm.

 FIGYELEM: A kerékpár használata előtt győződjön meg arról, hogy a kerekek megfelelően
vannak -e felszerelve.

6. Villa vége

7. Anya

8. Kerékagy

9. Biztonsági alátét

PEDÁLOK

 Pedál csere:

o A jobb oldali  pedálok R jelöléssel,  a jobb oldali  hajtókarok szintén R jelöléssel  vannak
ellátva. Jobb oldalt láncfedél borítja. A csavar az óramutató járásával megegyező irányban
húzható meg.

o A bal pedálok L jelzésűek, a bal oldali hajtókar szintén L jelöléssel vannak ellátva. Csavart
húzza meg az óramutató járásával ellentétes irányba.

 Húzza meg és rögzítse mindkét pedált megfelelően.
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KORMÁNY

A kormány magasságának beállításához engedje  ki  a  rögzítőcsavart,  és  válassza  ki  a  megfelelő
magasságot. Ezután húzza meg a biztos csavart.

FIGYELMEZTETÉS:  A  kormányon a maximális  magasság jelzés  található.  Ne  állítsa  a  kormányt
magasabbra a jelzésnél.

1. Kormány csavar

2. Kormány

3. Ívelt szakasz

4. Villa

NYEREG

Csatlakoztassa a szárat az üléstartóhoz, és húzza meg az anyákat az ülésen. Ezután szerelje fel a
szárat a keretre, és válassza ki a megfelelő magasságot. Ezután rögzítse a szárakat anyákkal vagy
gyorsrögzítő  mechanizmussal.  Állítsa  be  a  magasságot,  hogy  a  térdét  enyhén  be  tudja  hajlítani,
amikor a lábát a pedálra teszi.

FIGYELMEZTETÉS:  Az  ülésen  a  maximális  magasság  jelzés  látható.  Ne  helyezze  az  ülést
magasabbra a jelzésnél.
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1. Ülés

2. Nyeregtartó

3. Anya

4. nyereg szár

5. Váz

6. Gyorszár mechanizmus

VILÁGÍTÁS

Helyezze a lámpákat a vázra a kormány elejére. A lámpának meg kell világítania az utat 10 méterig.

Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor élettartamát.

Helyezzen hátsó világítást a váz hátoldalára is.

A kerékpár lámpák kötelező felszerelések.

Javasoljuk, hogy vigyen magával pótelemeket arra az estre ha út közben merülne le.

FIGYELEM: Tartsa tisztán és jó állapotban a lámpát.
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FÉK

Kontra fék

A kontrafék karbantartást nem igényel, és gyakorlatilag törhetetlen. Kombinálható hajtóművel.

Féknyereg

A fék két fékbetét elvén működik, amelyek a kar lenyomásakor fékeznek. Állítsa be a kábel hosszát a
fék érzékenységének beállításához. Állítsa be a hosszt a két fül egymáshoz nyomásával, az
anya  meglazításával,  a  hossz  beállításával  és  az  anya  meghúzásával.  Rendszeresen
ellenőrizze és cserélje ki a fékbetéteket.

V – fék

A  V-fékek  közvetlenül  a  kerékvillához  vannak  rögzítve.  A  fékbetétek  nem  zavarhatják  a
gumiabroncsot. Fékezéskor érintkeznie kell a kerékpánttal. Ha szükséges, állítsa be a fékek
magasságát. Húzza meg az anyákat, tartsa meg a nyomatékot 7-9 Nm között. Úgy állítsa be a
fékkábelt, hogy a perem és a lemez között mindkét oldalon 1,5 mm -es rés legyen. Vágja le a
felesleges kábelt.  Állítsa  be a  kormány fékmerevségét.  Az óramutató  járásával  megegyező
irányban a rugóellenállás nő, az óramutató járásával ellentétes irányban az ellenállás csökken.
Ezt a féket a kerékhez központosítja.

FIGYELEM: Rendszeresen ellenőrizze a fékek állapotát.

Hengerfék

Szinte karbantartásmentes, állítható csavarral állítható be.

1. Állítható csavar

2. Anya

3. Biztonsági anya

4. A fékérzékenység beállítása

5. A kar merevségének beállítása

6. Állítható csavar

GUMINYOMÁS

Fújja fel a megfelelő nyomásra. A nem megfelelően felfújt kerekeken való kerékpározás negatívan
befolyásolja a kerékpározást. A nyomást a gumiabroncsok oldalára írják. Mindig a gumiabroncsnak
megfelelő pumpahosszabbítót használjon.
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FIGYELMEZTETÉS:  Javasolt,  hogy  a  gumiabroncson  legyen  javító  készlet.

LÁNC

Célszerű rendszeresen ellenőrizni a lánc állapotát. A láncnak mindig tisztának és megfelelően 
bekenve kell lennie. A váltóval ellátott kerekek automatikusan beállítják a lánc feszességét. Azon 
kerekeken, amelyek nem rendelkeznek váltóval, 10-20 mm tartalékkal kell rendelkezniük. Célszerű a 
láncjavító készletet magánál tartani

VÁLTÓ

Állítsa be az 1, 2, 3 és 4 csavarokkal, amelyek a váltó maximális határaként szolgálnak. A váltót úgy
kell beállítani, hogy a lánc a váltó teljes hosszában mozoghasson anélkül, hogy leesne vagy
elakadna.

Hátsó váltó

A  felső  csavar  (1)  megakadályozza,  hogy  a  lánc  kiszálljon  a  váltó  legnagyobb  kerékéből.  A
legalacsonyabb csavar (2) megakadályozza, hogy a lánc leessen a váltó legalsó kerékéről.

Első váltó

A felső csavar (3) megakadályozza, hogy a lánc leessen a váltó legnagyobb kerékéről. A 
legalacsonyabb csavar (4) megakadályozza, hogy a lánc leessen a váltó legalsó kerékéről.

A sebesség megváltoztatásához válassza ki a fogantyú szintjét. Nyomja folyamatosan, amíg a lánc be
nem áll.

AGYVÁLTÓ

Ha a kerékpár sebességváltóval (3, 7 vagy 8 fokozat) van felszerelve a kormányon, akkor választhat
sebességet. A kiválasztott sebesség megjelenik a kijelzőn.

Ha nem tudja megváltoztatni a sebességet, lépjen kapcsolatba egy szervízzel.
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1. Kormány

2. Kijelző

3. Fogaskerék -meghajtó

4. Kábel

5. Állítható csavar

6. Csavar a csengőhöz

KENÉS

Kenje meg a forgócsapokat, a karokat, a láncot és a féket a szabadonfutó kerékkel folyékony paraffint
használva.

Évente egyszer kenje meg a kerékagyakat, fogantyúkat és kerekeket.

Ne vigyen fel olajat vagy zsírt a gumiabroncsokra vagy a fékfelületekre.

Ne használjon nagynyomású tisztítót.

Rendszeresen ellenőrizze az alábbi részeket:

• Meghúzási pontok (kerekek, főtengely, tartó, kormány, nyereg, lánc)

• fékbetétek és gumiabroncsok kopása

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.
Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.
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