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     Kedves Ügyfelünk, 
 

Gratulálunk a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat, hogy 
elkerülje a termék károsodását. Nem vállalunk garanciát olyan kárért, amely a termék nem 
rendeltetésszerű használatából vagy a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából származhat. 

 

 
 

• Használat előtt olvassa el az összes utasítást. 
• Ne helyezze nyílt láng vagy egyéb hőforrás közelébe. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek és időjárási viszonyoknak. 
• A készülék gyártója által nem ajánlott tartozékok balesetet, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja, 
ami a garancia elvesztését vonja maga után. 
• A terméket ne használják a gyerekek felnőtt felügyelet nélkül. Soha ne engedje, hogy gyermekek idegen tárgyakat 
tegyenek a trambulinba. 
• Ne használja a készüléket rendeltetésének nem megfelelően. A trambulint kizárólag otthoni használatra tervezték; a 
gyártó nem vállal felelősséget semmilyen professzionális és kereskedelmi felhasználás, helytelen használat vagy a 
kézikönyvnek nem megfelelő használat esetén. 
• Várandós, fizikai vagy mentálisan sérült személyek soha ne használják a trambulint anélkül, hogy előzetesen 
megbeszélnék egy hozzáértő orvossal. 
• Azonnal hagyja abba a trambulin használatát, ha nem érzi jól magát, vagy motorikus, érzékszervi vagy mentális 
változásokat vagy korlátozásokat észlel. 
• Az edzési stílust mindig igazítsa egyéni edzettségi szintjéhez és egészségi állapotához. 
• Minden edzés előtt ellenőrizze a trambulin működőképességét és a biztonságát. 
• Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a minden alkatrész megvan hiánytalanul, valamint nincs sérült 
alkatrész a csomgban. 
• A termék károsodása vagy módosítása a garancia megszűnéséhez vezethet. A módosításból vagy más 
korlátozásokból eredő problémákért az eladó nem vállal felelősséget! Az esetleges károkat a szállítás után azonnal 
jelenteni kell az eladónak, és a használat / összeszerelés előtt hozzá kell férni. A későbbi panaszokat nem áll 
módunkban figyelembe venni. 
• Az összeszereléshez csak megfelelő szerszámokat használjon. 
• A szerelést mindig csak felnőttek végezhetik. 
• A csomag részben műanyag zacskókból állhat - erre ügyeljen különös gonddal és figyelemmel, hogy ez ne kerüljön 
gyermekek kezébe. Fulladásveszély áll fenn! 
• A termék használatba vétele előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás biztonságosan rögzítve van. 
• Rendszeres időközönként ellenőrizze az összes csatlakozást, hogy nincsenek -e sérülések, laza elemek és egyéb olyan 
tényezők, amelyek veszélyeztethetik a biztonságos használatot. 
• Ne használja a trambulinokat gyermekek, testi vagy szellemi fogyatékossággal élő személyek, vagy akik nem ismerik 
ennek a terméknek a helyes használatát. 
• Ez a termék megfelel az EN957 tanúsítványnak, csak otthoni használatra engedélyezett. A felhasználó súlya nem 
haladhatja meg az 50 kg -ot. 
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a kézikönyv és a biztonság utasítások csak az esetleges veszélyekre hívhatja fel a 
figyelmét. 
• Őrizze meg ezt a kézikönyvet. Használat előtt olvassa el az összes utasítást. 
• Ne használja a készüléket nem rendeltetésszerűen. Ezt a terméket kizárólag otthoni használatra tervezték; a gyártó 
nem vállal felelősséget semmilyen professzionális éskereskedelmi felhasználás, helytelen használat vagy a 
kézikönyvnek nem megfelelő használat esetén. 
• Őrizze meg a kézikönyvet ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

Fontos biztonsági útmutató 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Alkatrészek megnevezése db 

a Lábcsövek 6 

b Domborított (felső) habcső 6 

c Sima (alsó) habcső 6 

d Felső oszlop 6 

e Alsó oszlop 6 

f Felső sín 4 

g Keret burkolat 1 

h Csavarhúzó 1 

i Csavarok 30 

j Ugrószőnyeg / biztonsági háló / kötél 1 

k Felfüggesztő zsinórok 30 
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Alkatrészek áttekintése 



 

 

 
 

 

• Rakja össze a felső síneket úgy, hogy kör alakúak legyenek. 

 

   

 
• A felső sín keretét körbe kapcsolva fektesse le laposan a padlóra (mindkét oldal felfelé nézzen-azonosak). Ezután 

helyezze be a 6 lábcső kúpos végét a felfelé mutató 6 lábfoglalatba, az ábrán látható módon. 

• Igazítsa a lábszár csavarfuratát a lábfoglalat lyukához. Ezután rögzítse a rögzítéssel és húzza meg. NE HÚZZA TÚL 

SZOROSRA. Ismételje meg ezt mindaddig, amíg mind a 6 láb biztonságosan rögzítve van a felső sín keretéhez 

csavarokkal. 

• Miután mind a 6 lábát biztonságosan rögzítette a felső sín keretéhez, fordítsa meg a keretet úgy, hogy a lábak 

lefelé mutassanak, az ábrán látható módon. 

   
 

• Annak érdekében, hogy a burkolat hálószemei megfelelően illeszkedjenek a burkolat pólusaihoz, tartsa fel a hálót az egyik 

tömítéssel ellátott nejlon tapasznál, és válassza ki a nejlon hurkot, amely az ugrószőnyegre van varrva, amely közvetlenül a 

kezében lévő nejlonfolt alatt található. A tetején lévő tapasz, a felső és az alsó horog és hurok rögzítőelemek, valamint a szőnyegen 

lévő nejlon hurok ugyanazon vonal mentén lesznek (a szőnyeghez varrva) lesz az első, amelyet fel kell szerelni, és KELL a kerethez 

rögzíteni közvetlenül a 6 rúd foglalata közül. 
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Assembly 



 

• Fektesse le az ugrószőnyeget a keret közepére. Csúsztassa a függesztőzsinórt balról jobbra a nejlon hurkon 

keresztül, amint az a képen látható 

 

• Jobb kezével nyújtsa ki a zsinór hurokvégét a felső sínen, a bal kezével húzza a zsinór „zárt” végét a felső sín alá, 

majd engedje át a zárt végét a hurkon a képen látható módon. 

 

• Lassan engedje el a zsinór hurokvégét úgy, hogy meghúzza a zárt végét, és rögzítse a felfüggesztő zsinórt. Az ábrán 

látható módon. 

 

• Az 1. csatlakoztatott zsinórból. számoljon az ugrószőnyeg körül a 16. hurokig, és ismételje meg a 8. -10. lépést, és 

a 2. zsinórt csavarja fel az elsővel szemben. Amint fentebb látható. 

 

• Ezután számoljon vissza az ugrószőnyeg körül 8 hurokkal, és ismételje meg a 8-10. Lépéseket a 3. zsinór 

felhelyezésével körülbelül félúton az 1. és a 2. zsinor között. 

 

• Ezután a 3. rögzített zsinórtól számoljon az ugrószőnyeg körül 16 hurkot, és ismételje meg a 8-10 pontot a 4. zsinór 

rögzítéséhez. A 12. ábrán látható szám az első 8 felfüggesztőzsinór hozzávetőleges helyzetét mutatja, a fennmaradó 

zsinórok csatlakoztatását folytassa az ábrán látható módon a 8 ~ 10 lépésben, de mindig csatlakoztasson egy zsinort, 

majd váltson a trambulin másik oldalára a következő zsinor csatlakoztatásához. 

  
 
• Fektesse le a burkolatot. AirZone nyomtatott oldallal felfelé a felfüggesztő zsinórok fölé. Óvatosan helyezze el a 

borkolaton lévő 6 nyílást a megfelelő rúd foglalata felett, az ábrán látható módon. 

 

• Óvatosan húzza le az alsó hálós részt (a burkolathoz rögzítve) lefelé, a trambulin teljes kerületén, a lábak külső 

oldalán. 

  
 

• Illessze az alsó hálós rész aljára rögzített tömítőgyűrűt a láb alja melletti lyukhoz, és rögzítse csavarral. NE HÚZZA 

MEG TÚL SZOROSAN! 

 

• Ismételje meg a 9. lépést az alsó hálós részen lévő maradék 5 elemmel és a hozzájuk tartozó lábakkal. 
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• Helyezze be a felső rúd kisebb átmérőjű végét az alsó rúd nagyobb átmérőjű végébe, és igazítsa a csavarok lyukait. 

(Előfordulhat, hogy el kell csúsztatni az előre beszerelt habhüvelyeket, hogy hozzáférjen a rúd végeihez) 

 

• Csavarja be és húzza meg. NE HÚZZA MEG TÚL SZOROSAN. Ismételje meg az 1. és 2. lépést a fennmaradó 5 felső 

és alsó RÚD összeállításához. 

 

• Illessze a rúd alsó végét a keret aljzatába, az ábra szerint. Igazítsa be a csavar furatát. 

 
 
• Csavarja be és húzza meg. NE HÚZZA MEG TÚL SZOROSAN. Ismételje meg a 3. lépést a fennmaradó 5 oszlop -

egységgel. 

 

• Keresse meg a 6 nejlon rávarrást, amelyek a háló felső szélére varrott fűzőlyukkal vannak ellátva. Válasszon egy 

nylon rávarrást, amely egy rúdhoz igazodik. Óvatosan csúsztassa az egyik tapaszt a burkolat oszlopának tetejére 

úgy, hogy a fűzőlyuk egy vonalban legyen az oszlop csavar furatával. Vigyázzon, nehogy elszakítsa a hálót. 

 

• Csavarja be és húzza meg. NE HÚZZA MEG TÚL SZOROSAN. Ismételje meg az 5. lépést a fennmaradó 5 rávarrás 

és oszlop segítségével. Ha jól csinálja, a háló az oszlopon belül lóg. A hálónak kissé egyenesen kell lelógnia, és nem 

szabad „csavarodnia’. 

 

 
 

• Keresse meg a kampó és hurok rögzítőelemek felső és alsó készletét a hálóhoz varrva, 6 felső és 6 alsó horog, 

valamint hurok rögzítő van. 

 

• Szorosan tekerje fel a felső és az alsó horog- és hurokrögzítőket a rúdszivacs köré, hogy rögzítse a hálót a helyén, 

ismételje meg ezt a fennmaradó felső és alsó horog- és hurokcsatlakozókkal a többi 5 oszlopon. 

 

 

 

 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany 
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Gyártó 


