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Készonjuk, hogy termékiinket valasztotta. Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati
utasitast, és 6rizze meg ha a késébbiekben sziiksége lenne ra.



TERMEKROL

« Elvezze a kdnnyed és pihenteté masszazst barhol, barmikor ezzel a rezgé mini masszirozéval.

» Ergonomikus kialakitasa és 3 robotmasszazs érintkezdje lehetdveé teszi a megfelel6 masszazst az egész
testen. Emellett rezgé mozgasai el6segitik a jobb vérkeringést, javitjak az izmok ellazulasat és kénnyed
érzést biztositanak. Kiegyensulyozott étrenddel és testmozgassal kombinalva a masszazs segit
visszaszerezni a kivant testalkatot és csokkenti a zsirlerakodast.

» A masszazs 15 perc és 1 ora kozott tarthat. A 15 perces masszazs idétartam altalaban a konyokre és a
hatra korlatozodik, de ha elegendd id6 all rendelkezésére, javasoljuk, hogy az egész testet tet6tdl talpig
professzionalis masszazsbhan részesitse, kifejezetten a fajdalom enyhitésére, vagy ha nincs fajdalma,
pusztan csak a pihenteté masszazsért , megjutalmazva testiinket napi eréfeszitéseinkért.

*Ezagép k|fejezetten a test kdrvonalaira lett tervezve, harom masszazsuijjal, belll pedig egy nagy
teljesitményl motorral, amely megfelel6 és kivant masszazshatdsokat general, amelyeket
szamitogépes chip vezérel.

» Ezt a miiszert vizall6 szerkezettel tervezték. Az egész gép vizallo funkcioval rendelkezik.
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1. Nyissa ki a f6étest fedelét a jelzett iranynak megfelel6en, és tegyen bele 3 AAA elemet.

2. Zarja le az elemtarto fedelét.

* Kérjik, ellenérizze az elemek anddjat és katddjat, valamint azt, hogy az elemfedél megfeleléen zarva van-
e.

* Az elemek anddjat és katodjat lasd a fenti tablazatban.



HASZNALAT

1. Helyezze a kézi massziroz6 3 masszirozé ujjat a masszazsra szoruld testrészre, és megfelel6 erével
nyomija meg a fégép tetejét, majd elkezd dolgozni.

2. Tavolitsa el a gépet a testétdl, anélkiil, hogy a tetejére barmilyen nyomast gyakorolna. Ezutan leall
magatol a kézi masszirozé.

KARBANTARTAS
* Nedvesitsen meg egy puha ruhat orvosi alkohollal a gép testének megtériéséhez a szennyez6dések
eltavolitasa érdekében.
» Hasznalat utan tartsa biztonsagos helyen. Ne tegyen nehéz sulyt a késziilékre.
» Ha barmilyen probléma vagy kérdés mertilne fel, kérje szakember segitségét. Ne szerelje szét a
késziiléket engedély nélkdil.

SZALLITAS ES TAROLAS
Kérnyezeti hdmérséklet: 5°C-40°C
Relativ paratartalom: legfeljebb 80%, szell6ztetett helyiségben és maré gazok néelkiil.
Légkéri nyomas: 860hpa - 1060hpa
Ugyeljen ra, hogy a terméket ttésallé helyen tarolja, repllégép-, vasuti-, kozdti- és hajon torténd
széllitashoz alkalmas. Ovja a burkolatot nedvességtél, folyadéktol és (itéstél.

HIBAELHARITAS

PROBLEMA LEHETSEGES OK MEGOLDAS
Nem mkodik Gyenge elemek? Cserélje ki az elemeket.
Az elemek anddjanak és katédjanak hibds Az elemek anddjanak és
iranya? katodjanak helyes iranya.
Gyenge Gyenge elemek? Cserélje ki az elemeket.
masszazs
erésseég

TERMEK SPECIFIKACIO

Méretek: (L)105.6mm x (W)96.4mm x (H)89.8mm
Elem: AAA (3x)

Suly: 204.5¢ (nett6 tomeg)
Anyag: ABS (hére lagyuld)

Teljesitmény fogyasztas: 1.3 VA

Védelmi osztélyzat: IP67
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