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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU 

Freestyle Bukósisak  

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

A sisak a gördeszka biztonsági felszereléseinek kategóriájába tartozik. 

• A sisakot súlyosan károsíthatják vegyi anyagok, például oldószerek, festékek, tisztítószerek és 

ragasztók. 

• A sisak éles tárgyakkal átszúrható. Egyetlen olyan védőfelszerelésként funkcionáló kiegészítő, mint 

például a sisak sem tudja védeni a felhasználót az előre nem látható balesetektől, és még a sisak 

helyes használata során is előfordulhatnak sérülések. A súlyos ütközésnek kitett sisakot nem lehet 

újra használni, ezért azt meg kell semmisíteni. Lehet, hogy a sisak sérülése szemmel nem 

észrevehető. 

• A sisak csak akkor védi a felhasználót, ha jól illeszkedik a fejére. Próbálja ki a különböző méretű 

sisakokat, míg kiválasztja a megfelelőt, azt amely kényelmesen és biztonságosan illeszkedik a fejére. 

• A megfelelő védelem érdekében a sisakot helyesen kell felhelyezni. A sisak elülső széle kissé a 

szemöldök fölött legyen. A rögzítő hevedereket úgy kell beállítani, hogy a sisak ne mozduljon el, ha 

hátrafele dől, vagy esetleges ütközések közben. A hevederek nem takarhatják el a füleket, és a csat 

nem helyezhető az állkapocsra. A hevedereket és a csatot úgy kell beállítani, hogy kényelmesen és 

biztonságosan illeszkedjenek. A sisaknak soha nem szabad hátradőlnie - meg kell védenie a 

homlokát. 

• A sisak nem alkalmas sziklamászásra és egyéb kültéri tevékenységekre, ahol fennáll a veszélye, 

hogy esetleg megbotlik. A gyermekek nem használhatják ezt a sisakot mászás közben. Illetve olyan 

tevékenységek során sem használhatják ezt a sisakot, amikor egy esetleges esés során megfojthatják 

magukat. 

• A termék tisztításához csak szappannal kevert vizet használjon. 

• Semmilyen módon ne módosítsa a sisakot. Ha módosítja a sisakot, vagy eltávolít valamilyen 

alkatrészt róla, azzal veszélyeztetheti saját testi épségét. A sisakot csak rendeltetésszerűen 

használja. Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem rendelt hozzá. 

• Tanúsítás: EN 1078 

  


