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INFORMACIO A FELHASZNALOK SZAMARA

A 89/686 / EGK eurdpai iranyelv rendelkezéseinek megfelel (és a kés6bbi modositasokat a CE-
tanusitasi eljaras és a laboratoriumi tesztek segitségével az EN 1621-2: 2014 harmonizalt
szabvanynak megfeleléen, a 0498 RICOTEST ( Via Tione 9, 37010 Pastrengo VR - Olaszorszag).

A védd 4 valtozatban kaphaté: S/ M/ L/ XL

ANATOMIAI W-TEC SOFT GERINCVEDO / MELLENY

UNISEX S M L XL
(Fc'fnL)HASZNALO' MAGASSAG 135-152 145-163 156-175 175-195
DEREK — VALL HOSSZ (cm) 36-40 38-43 41-46 46-51

A védobfelszerelés kivalasztasakor mindig vegye figyelembe a derék és a vall kdzotti tavolsagot, mivel
nem mindig van 6sszhangban az 6sszes testmérettel (az alak magassagaval és alakjaval). A derék és
a vall hossza a maximalis fligg6leges hosszlsag, a derékvonaltdl a vallak nyakkal valo talalkozasaig
mérve. A derékvonal megtalalasahoz alljon egyenesen, és helyezze a mérészalagot 50 mm-rel a
csipbcsucsa folé.

Az alabbiakban az egyes hatvédékhoz kapcsolodé szimboélumok lathatok:

A ,CE” cimke olyan terméket jeldl, amely megfelel a 89/686 / EGK eurdpai
iranyelv Il. Mellékletében foglalt egészségligyi és biztonsagi
kdvetelményeknek.

W-TEC A W-TEC a Seven Sport s.r.o. markaja

Max
46-51cm
Piktogram:
Méretezés (derék és vall hossza az EN 1621-2: 2014 szabvany szerint)

o Piktogram:
1 A termék hasznalata el6tt olvassa el a felhasznal6i kézikdnyvet.

O%o Piktogram:

FB (védé tipus)

FB 2 (védelmi szint)
2 T- T-(-10°C)

EN 1621-2:2014




. Piktogram:
( 2 (védelmi szint)
/ -20 ° C (sieléshez -20 ° C feletti h6mérsékleten)

HASZNALAT

A laboratériumi vizsgalatok azt mutattak, hogy a gerincvédd megfelel az EN 1621-2: 2014 harmonizalt
szabvany kdvetelményeinek. A védelmi szint kizardlag az utderd atviteli teljesitményére vonatkozik.

Hatasenergia Utkozési eréatvitel Védelmi szint
Atlagos értéke 9 kN
50J 2
Egyetlen értékek <12 kN

Nagyon fontos, hogy minden versenyzd kivalassza a megfelel6 védelmi szintet a kockazatnak, a
vezetési stilusnak és az uton vald fegyelemnek megfeleléen.

Megjegyzés: A szabvany 2 teljesitményszintet biztosit, a 2. szint magasabb teljesitményt jelent.

BIZTONSAGI OVINTEZKEDES

Megfelel6 hasznalat, gondozas és viselés esetén a védéfelszerelés védelmet nyujt az esetleges
Utkozési sérllések ellen, és jelentdsen csOkkenti a sérilések kockazatat.

A sérllések teljes megel6zése azonban lehetetlen.

A gerincvédd nem véd meg:

* Er6s hajlitasi, 6sszenyomddasi és torzids erbkkel szemben.
* Gerincsérilés, amelyet nagy energiaju Gtk6zés okoz.

» Gerincseérulés, amelyet a hatvéd6 altal nem fedett testrészekre gyakorolt nagy energiahatasok
okoznak, pl. fej, vall vagy csipé.

» Massziv penetrativ sérllések a test barmely részén.

FIGYELEM:

NINCS GERINCVEDO / MELLENY AMELY MEGELOZHETI A GERINCSERULESEKET.
SEMMILYEN GERINCVEDO/ MELLENY SEM TUDJA TELJESEN MEGELOZNI A SERULESEKET.

Seven Sport s.r.o. nem vallal felel6sséget az esetleges sériilésekért!

KARBANTARTAS

Nem moshat6 Nem vasalhato | Nem tisztithato Ne hasznaljon Ne helyezze




szarazon fehérit6t szaritogépbe

* Tisztitsa meg a gerincvédét hideg, nedves ruhaval. Ne hasznaljon vegyszeres tisztitdszert.
* Ne helyezze a protektort flitéfellletekre.

* Rendszeresen ellenérizze, hogy a rogzitd mechanizmusok, hevederek és varrasok nem sériltek-e.
Ha barmilyen sértlést észlel, ne hasznalja a védét.

* Rendszeresen ellenérizze a véddelem kopasat és sériiléseit.

* A sérulés ronthatja a protektor védé tulajdonsagait. A sérilt véd6elemeket a megfelel§ mddon tartsa
cserlje ki vagy javitsa.

* Tarolja a gerincvédét szaraz helyen. Ne tarolja a védét nedves allapotban.
* Ne helyezzen nehéz vagy éles targyakat a protektorra.

* Tartsa a napfényt6l és kdzvetlen héforrasoktol tavol.

ANYAGOK ES GYARTAS

Az Osszes felhasznalt anyagot (természetes és szintetikus), valamint az alkalmazott feldolgozasi
technikakat ugy valasztottak meg, hogy megfeleljenek az eurdpai biztonsagi, ergonémiai, kényelmi,
merevségi és sérthetetlenség kdvetelményeknek.

ILLESZKEDES

Fontos, hogy a véd6é megfelel6 méreti legyen, mivel egyetlen méret nem felel meg az Gsszes
testméretnek (magassag és alakforma). Ne valasszon tul nagy gerincvédét, mert az zavarhatja
sisakjat és veszélyeztetheti az életét.

A védbket megfelelé ruhazat alatt kell hasznalni. Nem 6nmagukban vagy fels6 ruhazatként vald
hasznalatra készlltek.

A gerincvédének (vagy mellénynek) illeszkednie kell az alakjahoz, és tapadnia kell a hatara. Ellenkez8
esetben a protektor védelmi tulajdonsagai sérllhetnek.

Meg kell akadalyozni, hogy a védd elcsusszon a helyérdl. A helytelen hasznalat veszélyeztetheti a
protektor védé funkcioit.

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a gerincvédd lefedi azokat a terlleteket, amelyek védelmére szolgal.

HASZNALAT KORLATOZASAI

Javasoljuk, hogy a gerincvédét ne érje rendkivil magas hémeérséklet. A hirtelen hémeérséklet-valtozas
rendkivul csokkentheti a protektor altal nyujtott védelmet.

Rendeltetésszerii hasznalat

* Motorozas
. Kerékparozas
. Téli sportok

A gerincvédét csak a rendeltetésének megfelel8en hasznélja.
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