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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 
• Csak kültéri használatra. 
• 9 V-os alkáli elemmel működik. 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 

 

1. Tekercs 

2. Rúd 

3. Csapszeg 

4. Konzol 

5. LED kijelző 

6. Gombok 

7. Fogantyú 

8. Kartámla 

TERMINOLÓGIA 

MEGSZÜNTETÉS 

A fém eltávolítása kifejezés azt jelenti, hogy az érzékelő nem ad ki hangjelzést, és a 
LED sem jelzi ki a tekercs alatt lévő fémet. 

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 

Az a funkció, ahol a detektor különböző hangjeleket bocsát ki a különböző típusú 
fémekhez, és kiküszöböli a meghatározott típusú fémeket, ezt nevezzük 
megkülönböztetésnek. 

A diszkrimináció minden professzionális fémdetektor fontos jellemzője, mert lehetővé 
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teszi a felhasználó számára, hogy ne észlelje a nem kívánt tárgyakat. 

 EREKLYE 

Az ereklye kora vagy történelmi értéke miatt érdekes. Sok ereklye vasból, bronzból 
vagy más nemesfémből is készül. 

VAS 

A vas gyenge minőségű közönséges fém, amely nemkívánatos elem. Ennek a 
vashulladéknak gyakori példái a régi kannák, csövek, csavarok és szögek. 

Egyes esetekben vastárgy is lehet a lelet célpontja, például értékes emlékek 
készülhetnek vasból, ágyúgolyókból, ősi fegyverekből, valamint ősi építmények és 
eszközök egy része. 

VASTARTALMÚ 

Vasból készült vagy vasat tartalmazó fémek. 

PONTOZÁS 

A pontozás egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a rejtett objektumok pontos 
helyének megtalálását. A mélyen elrejtett fémtárgyak talajnak tűnhetnek, ezért 
rosszul észlelhetők. 

PULL-TABS 

Az italos dobozokról eldobott nyitók nemkívánatos tárgyak a kincsvadászok számára. 
Sokféle formában és méretben kaphatók. Bár ezek a nyitók megkülönböztethetők, 
ezzel a megkülönböztető beállítással értékes, hasonló felületi vezetőképességű 
tárgyakat is elveszíthetsz. 

V.C.O. (FESZÜLTSÉGVEZETÉSŰ OSZCILLÁTOR) 

V.C.O. egy olyan hangmódszer, amely a hang intenzitását és hangerejét egyaránt 
növeli a jelerősség növekedésével. V.C.O. javítja a felhasználó képességét a cél 
méretének és mélységének meghatározására. A nagyon gyenge jelek (kis vagy 
nagyon mélyen elrejtett objektumok) a legalacsonyabb hangerővel és 
legalacsonyabb intenzitásúak. A nagy tárgyakat és a tekercs közelében lévő 
tárgyakat nagy intenzitású hangos hangok jelzik. 

FÖLDEGYENSÚLY 

Ez a detektor azon képessége, hogy figyelmen kívül hagyja a talajban előforduló 
általános ásványokat, és csak a rejtett fémtárgyakra reagál. A készüléknek saját 
áramkörei vannak, amelyek csökkentik a hamis jelek lehetőségét erősen mineralizált 
talajokban.
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ÖSSZESZERELÉS 

Az összeszereléshez nincs szükség speciális szerszámokra. 

ALKATRÉSZ LISTA 

 

1. Konzol és kartámasz 

2. Rúd 

3. Két alátét, anya és csavar a tekercshez 

4. Tekercs 8,5"x11" 

 
 

1. Rögzítse az anyákat a rúd alján lévő szár furataihoz. 
2. Igazítsa egy vonalba a szár és a tekercs furatait. 

 

3. Igazítsa egy vonalba a szár és a tekercs furatait. Csatlakoztassa a tekercset és a szárat csavarral 
és anyával. 

4. A csapszeg segítségével kösse össze a felső és az alsó rudat. 
 

5. Állítsa be a rúd teljes hosszát a csapszeg és a furatok segítségével. 

6. Tekerje a tekercskábelt a szár köré, majd a rúd mentén.
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7. Csatlakoztassa a kábelt a konzolhoz, és kézzel húzza meg. 

8. Állítsa be a kartámaszt a csavarral. 
 

AKKUMULÁTOR 

Az érzékelő 9 V-os alkáli elemmel működik. 
 

• Csak alkáli elemeket használjon. 

• Újratölthető elemek használhatók, de ezek használatát nem javasoljuk. 

• Az akkumulátor cseréjéhez távolítsa el a konzol hátulján található akkumulátorfedelet. 

• Akkumulátor élettartama: Klasszikus akkumulátor: 15 – 20 óra Újratölthető akkumulátor: kb. 8 óra 

• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a hangszóró hangereje csökken. 

• Elemjelző: 

3 szegmens több mint 8,4 volt 

2 szegmens több mint 7,5 volt 

1 szegmens több mint 6,8 volt 

1 szegmens – villog kevesebb, mint 6,8 volt 

* Az értékek 9 voltos alkáli elemre vonatkoznak. 

*Ha az utolsó szegmens villogni kezd, 10 percen belül ki kell kapcsolni. 
* Ha újratölthető elemeket használ, akkor a hatékony használat 3-2 szegmensre vonatkozik.
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TESZT 
Helyezze el az érzékelőt úgy, hogy a tekercs a faasztal széle felett legyen, vagy kérjen meg egy másik 
személyt, hogy tartsa az érzékelőt úgy, hogy a szonda a talaj felett legyen. 

Tartsa távol a szondát falaktól, padlótól és vastárgyaktól. Távolítson el minden ékszert, órát, gyűrűt stb. 

Ha lehetséges, kapcsoljon ki minden olyan elektromos készüléket, amely az elektromágneses tér által 
megzavarhatja a vizsgálatot. Állítsa a bal gombot (GAIN) 12:00-ra. 

   Állítsa balra a jobb (DISC) gombot 

. 

Mozgassa a szöget a tekercs elé. Nyomja meg többször a + gombot, miközben mozgatja a szöget a 
tekercs előtt. Figyelje meg a hangjelzés változását. A hang magasról mélyre változik. 

Mozgassa az érméket a tekercs elé. Az érmék a legkeresettebb lelet. Figyelje meg a hangokat és a 
kétjegyű számot. A tárgynak mozognia kell, hogy a tekercs észlelje. 

Állítsa a DISC értékét 60-ra. Ha most megpróbál egy szöget észlelni, a tekercs figyelmen kívül hagyja 
azt. 

 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és helyezze a nikkelt a tekercs elé. Vegye 
figyelembe, hogy nincs szükség mozgásra. A mozgás nélküli tárgyat búgó hang jelzi. Vegye 
figyelembe a hang eltérő intenzitását és hangerejét. Mozgassa a nikkelt a szonda elé, figyelje meg a 
változó mélységet. 

Használja a MODE gombot. A detektor olyan üzemmódba kapcsol, ahol minden fémet érzékel. Állítsa 
a GAIN gombot 12:00 órára. Lassan forgassa el a THRESHOLD gombot az óramutató járásával 
ellentétes irányba. 

Alacsony beállítás mellett nem fog hangot hallani. 

A középső beállításban átmenet lesz a nincs hang és a halk hang között. 

Teljes beállításnál állandó hangos hangot fog hallani. Hallhatja az elektromágneses mező hatását. 

 

FEJHALLGATÓ 

Az érzékelő 1/4"-es jack csatlakozóval van ellátva. Használjon sztereó fejhallgatót. Használjon 
fejhallgatót az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához. A fejhallgatóval jobban hallhatja a 
hangok apró változásait. 

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a fejhallgatót utak közelében vagy nagy forgalmú helyeken.
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A FÉMÉRZÉKELÉS ALAPJAI 

FÖLD ÁSVÁNYI ANYAGOK 

Minden talaj tartalmaz ásványi anyagokat. Az ásványok által keltett jelek zavarhatják a keresni kívánt 
fémtárgyak jeleit. A talajok különbözőek, és jelentősen eltérhetnek a benne lévő ásványi anyagok 
típusától és mennyiségétől. Az érzékelőt mindig az igényeinek megfelelően állítsa be a keresett 
objektumokra és helyekre vonatkozóan. Az érzékelő képes a talaj ásványi anyagok hatásának 
automatikus és kézi beállítására, így a legtöbb talajtípus által okozott téves jelek kiküszöbölésére. Ha 
maximalizálni szeretné az érzékelő képességét a célpontok és mélységek azonosítására, használja a 
GROUND GRAB funkciót, hogy az érzékelőt a talajhoz igazítsa. További információkért olvassa el a 
TALAJ ÖSSZETÉTEL című fejezetet. 

SZEMÉT 

Ha érméket keres, figyelmen kívül kell hagynia az olyan tárgyakat, mint a szögek, alumíniumfóliák stb. 
Ezeket a nem kívánt tárgyakat általában alacsonyabb számmal észleli a rendszer a 0-tól 100-ig 
terjedő skálán. A kétjegyű szám a kijelző közepén is segít a fém jobb azonosításában 
DISKRIMINÁCIÓ üzemmódban. 

FÉMTÁRGYAK AZONOSÍTÁSA 

A különböző fémek típus szerint vannak felosztva egy kétjegyű skálán 0-tól 100-ig, amely a kijelző 
közepén található. A kétjegyű szám segít jobban azonosítani a fémet DISKRIMINÁCIÓ üzemmódban. 

ELTEMETETT TÁRGYAK MÉRETE ÉS MÉLYSÉGE 

DISC módban az objektum várható mélysége jelenik meg. A mélység a kijelző bal oldalán, a SIGNAL 
STRENGT mellett látható. Használja a PONPOINT módot a pontosabb meghatározáshoz. A 
PINPOINT az aktuális mélységet hüvelykben jeleníti meg. PINPOINT módban nem szükséges 
mozgatni a tekercset. Az a képesség, hogy állandó mozgás nélkül keressen tárgyakat, lehetővé teszi 
a tárgy pontosabb megtalálását. 

ELEKTROMÁGNESES INTERFERENCIA (EMI) 

Az elektromágneses interferencia különféle fémérzékelési hibákat, spontán jelmegszakításokat vagy 
hirtelen hangokat okozhat. Az elektromágneses hatások gyakori forrásai az elektrokommunikációs 
tárgyak, például mobiltelefonok, lámpák, radarok, számítógépek vagy egyéb detektorok. 

Az EMI elleni legjobb védelem a GAIN vagy THRESHOLD csökkentése. Az érzékenység csökkentése 
csökkenti a mélységérzékelést, de csökkenti az EMI-nek a tekercsre gyakorolt hatását is.
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MŰKÖDÉS ÉS VEZÉRLÉS 
 

A bal oldali gombbal kapcsolja be az érzékelőt. Ezután használja a gombot az érzékenység növeléséhez 
DISC módban vagy GAIN ALL METAL módban. Javasoljuk, hogy a GAIN értéket tartsa 70 alatt, amíg meg 
nem szerzi a szükséges ismereteket és tapasztalatokat. 

 

1. ON / OFF / GAIN 

Indítás / leállítás: forgassa el a gombot a nyíl irányába az eszköz elindításához, kattanást fog 
érezni. A kikapcsoláshoz a nyíl irányába forgasd, ismét kattanást fogsz érezni 

DISC mód: forgassa el a GAIN (érzékenység) beállításához 1 és 100 között. 

2. Navigációs nyíl vagy csökkentse a beállítás értékét 

3. DISC mód: nyomja meg és tartsa lenyomva a PINPOINT mód elindításához 

ALL METAL mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva a talajösszetétel egyensúlyának 
beállításához 

4. Navigációs nyíl vagy érték növelése 

5. Fémérzékelési mód és beállítások 
Fordítsa el a gombot balra a DISCFRIMINATION módhoz Forgassa a gombot jobbra az ALL 
METAL módhoz 

Forgassa el a gombot ALL METAL módban a fémérzékelés érzékenységének -40 és 40 közötti 
beállításához. 
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GOMBOK 
 

 

 

OFF / ON / GAIN Az indításhoz forgassa el a gombot jobbra, kikapcsolásához pedig forgassa 
balra 
A gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva megnő az 
érzékelő érzékenysége, minél nagyobb az érzékenység, annál nagyobb az 
esélye, hogy kisebb vagy mélyebb tárgyat talál. Nagyobb érzékenység 
esetén azonban nagyobb az elektromágneses tér által okozott 
jelinterferencia esélye 
A gomb elforgatása növeli a GAIN értéket a kijelző jobb alsó sarkában 
DISC érzékenység: a bal gomb GAIN felirattal van ellátva, és 
DISCRIMINATION módban szabályozza az érzékenységet 
GAIN ALL METAL módban: ALL METAL módban a GIAN az óramutató 
járásával megegyező irányba forgatva nő 

A THRESHOLD-ot a jobb oldali gomb egymástól függetlenül szabályozza 

DISC / ALL METAL / 
THRESHOLD 

Használja a bal oldali DISC gombot a DISCRIMINATION 

módba lépéshez. A jobb gombbal lépjen be az ALL 

METAL módba 

ALL METAL módban forgassa el a gombot a 

THRESHOLD érték -40-ről 40-re történő növeléséhez. 

ALL METAL módban a TRESHOLD két irányban állítható be 

GAIN vagy THRESHOLD 

GIAN – szabályozza a jelerősséget, növeli a jelet a mélyebb vagy kisebb tárgyak észleléséhez 

THRESHOLD – vezérli az érzékelő hangjelzését, a pozitív értékek növelik az audiojel hangerejét a 
legrosszabbul észlelt tárgyaknál, a negatív értékek csökkentik az audiojelek hangerejét 

Maximális érzékenységű objektumok kereséséhez: Először csökkentse a GAIN értéket alacsony 
értékre. Ezután állítsa a THRESHOLD értéket pozitív értékre kényelmes hangerő mellett. Ezután 
lassan növelje a GAIN értéket arra a határra, ahol nem zavarja az állandó hangjel. 

Objektumok keresése néma módban: Állítsa a THRESHOLD értéket negatívra, és ha szükséges, 
csökkentse a GIAN-t. A néma módban történő keresés valószínűleg csökkenti az érzékenységet.
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ÉRINTÉS VEZÉRLÉS 

GG / PINPOINT A gombnak két funkciója van a működési módtól függően: 
a. DISC módban nyomja meg és tartsa lenyomva a PINPOINT start gombot 
A PINPOINT ideiglenesen megkezdi az objektumok keresését anélkül, hogy el 
kellene mozgatnia a tekercset. A tekercs által észlelt bármely fém hangot ad ki. A 
PINPOINT általában a DISCRIMINATION módban talált lelet ellenőrzésére szolgál. 
b. ALL METAL módban nyomja meg és tartsa lenyomva a GROUND GRAB gombot 

A GROUND GRAB lehetővé teszi az érzékelő érzékenységének beállítását a 
talajban lévő fémekre és ásványi anyagokra. A különböző talajtípusok eltérő 
összetételűek. 

+ és - DISCRIMINATION módban beállíthatja a tekercs érzékenységét különböző fémekre 

Az ALL METAL MODE-ban különböző érzékenységet állíthat be a talajösszetételre 

 

VEZÉRLÉS MINDEN FÉM ÜZEMMÓDBAN 

Ez a mód érzékenyebb, mint a DISCRIMINATION mód, és minden fémtárgy megtalálására szolgál a 
talajban. A tekercsnek mozgásban kell lennie ahhoz, hogy tárgyakat találjon. 

GROUND GRAB (GG) 

A talajban természetesen előforduló ásványok fémként jelennek meg a tekercs számára. 

Az érzékelő használata előtt állítsa be az ALL METAL módot, és indítsa el a talajösszetétel 
automatikus észlelését. Nyomja meg és tartsa lenyomva a GG gombot, miközben fel-le mozgatja a 
tekercset. Engedje el a gombot, amint a hang stabilizálódik. A GND BAL értéke a képernyő jobb alsó 
sarkában jelenik meg. A különböző talajok eltérő értékeket igényelnek, ezért keresés előtt mindig 
futtassa a GROUND GRAB funkciót. 

BEÁLLÍTÁSOK 

A beállítások során a képernyő jobb alsó sarkában lévő értékek megváltoznak. 

Ha ismeri az érzékelőt, állítsa a GAIN és THRESHOLD értékeket alacsonyabb értékre, hogy ne halljon 
hangos vagy nem kívánt zajokat. Állítsa a GAIN értéket 12:00-ra vagy kevesebbre. Állítsa be a 
THRESHOLD beállítást úgy, hogy halk hangokat halljon a háttérben, vagy olyan helyzetbe, ahol nincs 
állandó hang. 

NEM KÍVÁNT HANG ÉRTESÍTÉSEK 

Ez az eszköz nagyon érzékeny. A nem kívánt értesítéseket az elektromos eszközök által okozott 
elektromágneses interferencia okozhatja. 

TEKERCS MOZGÁS 

Mozgassa a tekercset a talajjal párhuzamosan és egy szinten. Tárgyak keresése közben ne emelje fel 
a tekercset. 

AZ ADATOK OLVASÁSA A KIJELZŐN 

A legtöbb tárgyat hangjelzések segítségével találják meg, ahol az objektumot hangjelzéssel lehet 
megkülönböztetni. Figyelje meg a Fe3O4 skálát a kijelző bal oldalán. 

Ez a skála a talajban található ásványi anyagok értékét mutatja. A legtöbb fekete homok magnetitból 
áll. Az aranyrögök leggyakrabban koncentrált fekete homok üledékekben találhatók. 
Az erősen mineralizált talajban lévő tárgyak megtalálásához a legjobb eredmény érdekében 
javasoljuk, hogy állítsa be az ALL METAL módot. A Fe3O4 legpontosabb mérése érdekében 
javasoljuk a GROUD GRAB talajösszetételének beállítását. Ahogy a tekercs mozog, vegye észre a 
GND PHASE értéket a kijelző közepén. A GND PHASE a talajban lévő ásványi anyagok típusát jelzi. 
Ha a GND PHASE és a GND BAL (GROUND GRAB) értékek jelentősen eltérnek, javasoljuk, hogy 
hajtson végre ismét egy GROUD GRAB műveletet.
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Ha nem állít be értéket a gombokkal, a GND BAL érték mindig megjelenik a jobb alsó sarokban. 

A GND BAL a talaj összetételének belső beállítása, és a kijelző jobb alsó sarkában látható. Az eredeti 
érték 82,9, ami a legjobb kiindulási pont. 

A GROUND GRAB végrehajtása után a GND BAL értéke a talaj összetételének megfelelően változik. 

A GROUND BAL-t a + és - gombokkal is beállíthatja. További információkért lásd a TALAJ 
ÖSSZETÉTEL című fejezetet. A tapasztalt felhasználók inkább olyan értékre állítják a GND BAL-t, 
ahol csak gyenge állandó jelet kapnak, és így jobban meg tudják különböztetni a lehetséges elemeket. 
Állítsa be a fenti értéket a + gombbal. 

TARGET SCALE 

A kijelző tetején található ívskála osztályozza a fémtárgyakat. Valahányszor egy tárgyat észlel, a 
skálajelzők világítanak. A szegmensek 3 másodpercig jelennek meg. Az azonosítás megmutatja az 
objektum valószínű összetételét. További információért olvassa el a FÉM AZONOSÍTÁS fejezetet. Az 
objektumot egy azonosító szám azonosítja. Ha ALL METAL módban talál egy tárgyat, javasoljuk, hogy 
váltson DISCRIMINATION üzemmódba a pontosabb azonosítás érdekében egy kétjegyű 
azonosítószám segítségével. 

VEZÉRLÉS DISCRIMINATION MÓDBAN 

Ez a mód olyan tárgyak eltávolítására szolgál, amelyek nem a lelet célpontjai, például szögek, fóliák 
és egyéb fémhulladékok. Az észleléshez a tekercsnek mozgásban kell lennie. A DISCRIMINATION 
mód kevésbé érzékeny a kis tárgyakra vagy a mélyebben fekvő tárgyakra. 

GROUND GRAB (GG) 

Ez a funkció DISCRIMINATION módban nem állítható be. A GG beállításához az érzékelőt ALL 
METAL módba kell kapcsolni. A beállítások DISCRIMINATION módba is átkerülnek. 

BEÁLLÍTÁSOK 

A beállítás során a képernyő jobb alsó sarkában lévő értékek megváltoznak. 

GAIN 

Ha Ön kezdő, kezdje alacsonyabb értékkel, hogy ne halljon hangokat a tekercs mozgása közben. 
Állítsa a forgatógombot 12:00-ra vagy kevesebbre. 

Ebben az üzemmódban a GAIN állítja be az érzékenységet. Minél magasabb az érték, annál 
mélyebben találhatók a rejtett tárgyak, és annál jobban reagál a detektor a kis tárgyakra. 

MÓD 

Ebben a módban ez a gomb nem használatos. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes 
irányba, ameddig csak lehet. Forgassa el a gombot, hogy az üzemmódot DISCRIMINATION-ről ALL 
METAL-ra váltsa. 

DISC 

A + és - gombokkal állítsa be a DISC értéket a nem kívánt fémtárgyak eltávolítása érdekében. A 
gombok használatával 1-gyel változtatja az értéket, lenyomva gyorsabban növeli az értékeket. A 
magasabb érték kiküszöböli a nem kívánt fémeket, az alacsonyabb érték több fémet tartalmaz. 

További információért lásd a FÉM AZONOSÍTÁS fejezetet. 

NEM KÍVÁNT HANG ÉRTESÍTÉSEK 

Ez az eszköz nagyon érzékeny, a nem kívánt értesítéseket az elektromos eszközök által okozott 
elektromágneses interferencia okozhatja. 

TEKERCS MOZGÁS 

Mozgassa a tekercset a talajjal párhuzamosan és egy szinten. Tárgyak keresése közben ne emelje fel 
a tekercset. 

PINPOINT 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PINPOINT gombot a talált objektum területének szűkítéséhez. A 
PINPOINT egy olyan érzékelési mód, amelyhez nincs szükség mozgó tekercsre.
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Amint egy tárgyat talál, és a tekercs nem mozog, az érzékelő zümmögő hangot ad ki, a hangerő és a 
hangszín a talált tárgy távolságával változik. 

A hozzávetőleges mélység hüvelykben jelenik meg a kijelzőn. A mélységet az érme méretű tételek 
függvényében kalibrálják. 

Amikor elengedi a gombot, visszatér a DISCRIMINATION üzemmódba, ahol mozgatnia kell a 
tekercset. Ha hosszú ideig lenyomva tartja a PINPOINT gombot, a hang torzabb lehet. Ha PINPONT 
módban kíván objektumokat keresni, javasoljuk, hogy engedje fel és nyomja meg többször a gombot. 
További információkat a PINPONT fejezetben talál. Ez a tulajdonság azért fontos, mert egyes 
fémtárgyak az oxidáció miatt talajásványként kimutathatók, és nehezebb azonosítani őket. 

 

A KIJELZŐ OLVASÁSA 

TARGET ID 

Minden alkalommal, amikor az érzékelő fémet észlel a talajban, egy kétjegyű szám jelenik meg a 
kijelző közepén. Ezzel egyidejűleg a fém típusa a felső jelző három azonosító szegmensével jelenik 
meg. További információért lásd a FÉM AZONOSÍTÁS fejezetet. 

TARGET SCALE 

A felső ívjelző a fém típusát jelzi. Minden alkalommal, amikor egy fémet azonosítanak a talajban, a 
fém típusát három szegmens segítségével azonosítják. A szegmensek 3 másodpercig jelennek meg. 
Az azonosítás csak tájékoztató jellegű. További információért lásd a FÉM AZONOSÍTÁS fejezetet. 

JEL 

Minden fémérzékeléskor a jelerősség 7 szegmensben jelenik meg a jeljelzőn. Ha a jel erős, az azt 
jelentheti, hogy egy nagyobb tárgyról vagy a felszínhez közeli tárgyról van szó. 

Ha a jel gyenge, az azt jelentheti, hogy az objektum kisebb vagy mélyen a felszín alatt van. 

Ha az objektum mély és valószínűleg kisebb méretű, szűkítheti az azonosítást a PINPOINT 
funkcióval. 

DISCRIMINATION módban a + és - gombokkal módosíthatja a paramétereket: 

1. Hangszín azonosítás 

2. Cél elimináció 

Ha megváltoztatja a DISZKRIMINÁCIÓ értéket, a kijelzőn megjelenő szegmensek színe megváltozik. 

1. Üres (nincs látható szegmens) 

2. Szürke 

3. Fekete 
 

A szegmensek akkor jelennek meg, ha a + és - gombokkal állítja be őket. A beállítás egy mutatóval 
jelenik meg. A keresés során kétféleképpen tekintheti meg a beállításokat:
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1. A DISC értéke mindig a jobb alsó sarokban jelenik meg. Ez az érték a fémérzékelésnél megengedett 
legalacsonyabb érték. 

2. Nyomja meg a + vagy - gombot az aktuálisan beállított paraméterek megjelenítéséhez. Nyomja meg a 
+ vagy - gombot az érték 1-gyel történő módosításához. 

Amint egy tárgyat észlel, a szegmensek a fém valószínű típusának megfelelően világítanak. 

DISC értékek 40-ig: 

• A fémérzékelés csak hang, tárgy nem kerül ki a keresésből 

• A TARGET ID alacsonyabb, mint a DISC érték, halk hang, a fémek szürke skálán jelennek meg. 

• A TARGET ID magasabb, mint a DISC érték, magas hangzás, a fémek fekete skálán jelennek meg. 

DISC értékek 41 és 79 között: 

• Az üres szegmensekben lévő objektumok nem észlelhetők 

• A DISC értéknél kisebb TARGET ID értékkel rendelkező elemeket halk hang jelzi, a fémek szürke 
skálán jelennek meg. 

DISC értékek 80 és magasabb: 

• Minden észlelt objektum magas hangot ad ki, csak a fekete skálán lévő objektumok jelennek meg. Az 
érzékelő nem bocsát ki mély hangokat, és a 80-nál kisebb értékű célpontokat nem érzékeli. 

Példa: 
 

 A 20 és 49 közötti 
értékek alacsony hangot 
adnak 

Az 50 és 100 közötti 
értékek magas hangot 
adnak ki 

 

 

 
A 20-nál kisebb 
értékű objektumok 
nem észlelhetők 

 

 

 

  
Az 50-nél nagyobb 
értékek magas 
hangot adnak ki 

 
TALAJ ÖSSZETÉTEL 
Minden talajtípus tartalmaz ásványi anyagokat. A talajban lévő ásványok téves jeleket adhatnak, vagy 
lehetetlenné tehetik a tárgyak megtalálását. 

A detektor tehát rendelkezik egy olyan funkcióval, amely a talaj összetételét a helynek megfelelően 
állíthatja be, és így kiküszöbölheti az ásványi anyagok hatását a tárgyak észlelésére. 

Ha a detektort megfelelően kalibrálják a talaj összetételére, minél nagyobb az érzékelés mélysége, a 
hangjelzések kifejezettebbek lesznek, és a fémek azonosítása pontosabb. 

A talaj összetételének beállítása: 

1. Indítsa el az érzékelőt és állítsa a GAIN-t 12:00 órára. 

2. Indítsa el az ALL METAL módot a jobb oldali MODE gombbal. 

3. Forgassa el a THRESHOLD gombot, hogy enyhe zümmögést halljon. 

  

4. Keressen olyan helyet, ahol a talaj tiszta lesz, és nem fog fémet észlelni. 

5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a GG gombot, és mozgassa a tekercset fel és le, lásd. kép. 
Mozgassa a tekercset 1 hüvelykről 6-8 hüvelyk magasra. 

6. Amikor a GND PHASE értéke 1 vagy 2 számnál stabilizálódik, engedje fel a GG gombot. Vegye 
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figyelembe, hogy a hang stabilizálódik, amikor elengedi a gombot. A beállítás után maradhat ALL METAL 
módban, vagy átválthat DISCRIMINATION módba. 

A legpontosabb talajértékeket a szonda fémmentes területen történő fel-le mozgatásával kaphatja meg. 

 

A detektor a talajösszetétel két értékét jeleníti meg: 

1. Ásványi összetétel típusa – GND FÁZIS 

2. A mineralizáció mértéke Fe3O4 – a nagyobb mennyiségű ásvány csökkenti a tárgyak észlelésének 
képességét, mélységüket, azonosítójukat stb. Ezek a veszteségek még nagyobbak DISCRIMINATION 
módban. 

A talajösszetétel célja, hogy a GND BAL értéket egyensúlyba hozza a FÁZIS számmal PHASE – mért 
talajértékek (kétjegyű szám) 

GND BAL – a talajösszetételt kalibráló detektor belső értéke (háromjegyű szám tizedesvesszővel) 

A GND BAL érték mérése pontosabb, ezért az érték eltérhet a PHASE értéktől. 

Az érték megtalálása és a GG gomb elengedése után a mért értékek átkerülnek a GND BAL beállításba. 

A kijelzőn látható kétjegyű PHASE szám jelzi a mineralizáció valószínű típusát:  

0 – 10: Nedves homok és lúgos talaj 

5 – 25: Vas, kevés föld, valószínűleg egy vastárgy fölé mozgatta a tekercset  

26 – 39: Kevés talaj, leggyakrabban strandok, sós vizű homok 
40 – 75: Vörös, sárga és barna vastartalmú agyagásványok
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75 – 95: Magnetit és egyéb feketevas-ásványok 

A talajösszetétel meghatározásának célja az állandó hangjelek kiküszöbölése a tárgyak keresése 
közben. Egyes esetekben a hangot nem lehet megszüntetni. Az automatikus talajkompozíció után egyes 
felhasználók saját igényeiknek megfelelően módosíthatják az érzékenységet. 

Kézi beállításhoz: 

• Kapcsolja az érzékelőt ALL METAL módba. 

• Mozgassa a tekercset fel és le, mint az automatikus talajösszetétel-érzékelésnél. 

• A + és - gombokkal állítsa be a kívánt értéket. 

Ha a talaj összetétele helytelenül van beállítva, különböző hangokat fog hallani, amikor a tekercs felfelé 
és lefelé mozog. 

• Ha a hangok hangosabbak, amikor a tekercset felfelé mozgatja, növelje az értéket. 

• Ha a hangok hangosabbak, amikor a tekercset lefelé mozgatja, csökkentse az értéket. 

Megjegyzés: A tapasztalt felhasználók olyan beállítást részesítenek előnyben, ahol a tekercs 
leengedésekor alacsony választ kapnak. 

POZITÍV ÉS NEGATÍV VÁLASZ 

A talajösszetétel jó értékeit azért kell beállítani, hogy ne zavarják a talajban lévő ásványi anyagok. Ha a 
beállítás nem megfelelő, a talajban lévő ásványok a hibás értéknek megfelelően pozitív vagy negatív 
hangokat adnak ki. 

POZITÍV VÁLASZ 

Ha a GND BAL szám túl magas, a talaj ásványi anyagokra adott válasz pozitív lesz. Ez azt jelenti, hogy 
ha PINPOINT vagy ALL METAL módban lefelé mozgatja a tekercset, a hang hangosabb lesz, ahogy a 
tekercs a talajhoz közeledik. A hang gyengébb lesz, amikor felemeli a szondát a földről. 

NEGATÍV VÁLASZ 

Ha a GND BAL szám túl alacsony, a talaj ásványi anyagokra adott válasz negatív lesz. Ez azt jelenti, 
hogy ha PINPOINT vagy ALL METAL módban lefelé mozgatja a szondát, a hang nem hallható, amikor a 
szonda a talajhoz közeledik. A hang hangosabb lesz, amikor felemeli a szondát a földről. 

Fe3O4 PANEL 

Ez a panel a Fe3O4 mineralizáció mértékét mutatja. Ez az információ másodpercenként frissül. Az adatok 
érzékenyek a mozgásra, és a legpontosabb leolvasást a tekercs többszöri fel-le leolvasásával adják. 
 

 

Indikátor Mineralizáció % Fe3O4 Érzékenység 

7 szegmens Magas 1 felett Több mint 2500 

2-6 szegmens Közepes 0,026 – 1,0 61 – 2500 

1 szegmens Nagyon alacsony 0,006 - 0,025 15-60 

Egyik sem -- Alacsonyabb mint.006 15-nél alacsonyabb 

 

A mágneses érzékenységet mikro-cgs egységekben fejezzük ki. Sós vizes környezetben vasásványok 
nélkül az oszlopdiagram a relatív elektromos vezetőképességet mutatja. 

Olyan talajokon, ahol az érték meghaladja a 10 000 mikro-cgs-t, a készülék túlterhelődik és nem lesz 
használható. Egy lehetséges megoldás, ha az érzékelőt néhány centiméterrel a talaj felett tartjuk. 
Hallgassa meg a készüléket, hogy jobban érzékelje, milyen magasra kell tartania a tekercset. 

Magas mágneses szuszceptibilitás általában a magmás kőzetekből álló talajokban, a strandok ártéri 
fekete homokcsíkjaiban és a nedves éghajlatú vörös agyagos talajokban található. 

Alacsony mágneses szuszceptibilitás általában a trópusi és szubtrópusi területek fehér tengerparti 
homokjában és a mészkő feletti talajokban található.
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TÁRGY AZONOSÍTÁS A KIJELZŐN ÉS AUDIOJEL 

JEL KIJELZŐ 

A bal alsó oszlopdiagram a jelerősséget mutatja, amikor a készülék DISCRIMINATION módban van. A 
jelerősség megmutatja a földben elrejtett tárgy méretét vagy azt, hogy milyen közel van. 

Ha minden szegmens megjelenik, a talált objektum nagy vagy közel van a felszínhez. 

Ha egy vagy két szegmens jelenik meg, a talált objektum kicsi vagy mélyen a felszín alatt van. 

MÉLYSÉGJELZŐ 

Ha a DISCRIMINATION MÓD-ot használja, a PINPOINT funkcióval ellenőrizheti a pozíciót és a méretet. 
Nyomja meg a PINPOINT gombot, hogy ideiglenesen megtaláljon egy tárgyat anélkül, hogy el kellene 
mozgatnia a tekercset. 

Ha megnyomja a PINPOINT gombot, megjelenik a MÉLYSÉG jelző. A megjelenített érték az objektum 
mélységét mutatja hüvelykben. A távolságot a tekercstől a tárgyig mérik. A PINPOINT funkció 
érmeméretű tételekhez van kalibrálva. Nagyobb objektumok esetén a számérték a mélységhez 
viszonyított. 

AUDIOJEL 

Ha a rendszer egy tárgyat észlel, kétféle hangjelzést bocsát ki: 

• V.C.O 

• Mély tónus 

DISCRIMATION módban az objektumok V.C.O hangokkal, az árnyékolt tárgyak pedig mély hangokkal 
kerülnek bemondásra. A felhasználók a + és - gombokkal állíthatják be az érzékenységet. 

ALL METAL módban az összes elemet a V.C.O. jelzi 

A V.C.O hangok a téma mélységétől függően változnak. Az erősebb jel hangosabb és magasabb 
hangokat ad ki. A gyenge jel halk és mélyebb hangot ad ki. Ezért célszerű fejhallgatót használni a kisebb 
tárgyak megtalálásához. 

KÉT SZÁMJEGY AZONOSÍTÁS 

DICRIMINATION módban egy kétjegyű azonosító segít azonosítani egy rejtett objektumot. A gyakorlás 
során megtanulja jobban azonosítani az objektumokat kódok alapján. A szám minden alkalommal 
változik, amikor talál egy tárgyat, annak mélységétől és méretétől függően. 

Referencia táblázat (az értékek és az objektumok csak tájékoztató jellegűek):  

fólia gumicsomagolásból 47 – 48 

Amerikai nikkel (5¢ érme) 58 

alumínium húzófül 60 – 75 

alumínium csavaros kupak 70 – 80 

cink penny (1982 utáni dátum) 78 

alumínium üdítős doboz 75 – 85 

réz filléres 83 

Amerikai negyed (25¢ érme), burkolva 85 

50¢-os érme, modern külső borítás 87 

régi ezüst dollárérme 89 

Amerikai ezüst Eagle 1 dolláros érme 91 

 
FIGYELMEZTETÉS: Az értékek, objektumok és összetételük csak tájékoztató jellegű. A fémek 
kimutatása és meghatározása függ azok mélységétől, méretétől, korától és oxidációs fokától.
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ARANY KERESÉS 
Az aranyrögök megtalálása nehéz, főleg azért, mert erősen oxidált ásványi anyagokban találhatók. Ezért 
azt javasoljuk, hogy állítsa be az érzékelőt nagy érzékenységre, és állítsa be az ALL METAL módot 
helyesen a megfelelő talajösszetétel mellett. 

Javasoljuk a fejhallgató használatát, ha használata nem veszélyezteti az Ön biztonságát. 

A Fe3O4 indikátor a vas mineralizációját mutatja a talajban. Az aranyrögök leginkább ezekben a talajokban 
találhatók, és gyakran vasásványként jelennek meg. Leggyakrabban az aranyrögöket magas értékek vagy 
nagy eltérések képviselik. 

 

ELEKTROMOS INTERFERENCIA 

JELEK 

Az érzékelő spontán hangot ad ki. 

AZ ELEKTROMOS INTERFERENCIA GYAKORI FORRÁSAI 

A leggyakoribb források: légvezetékek, földalatti vezetékek, egyéb fémdetektorok, elektronikus adatokat 
hordozó telefonvonalak, számítógépes rendszerek, elektromos kerítések, régi katódsugárcsöves tévék, 
mobiltelefonok, vészhelyzeti és kommunikációs rádióvevők, zivatarok, fénycsövek, fém lámpák, 
villanymotorok, VLF katonai kommunikációs rendszerek és autógyújtási rendszerek. Az elektromos 
interferencia többféle forrása lehet otthon, üzletben vagy városi környezetben. 

AZ ELEKTROMOS INTERFERENCIA ALATT HASZNÁLJA 

A legjobb az érzékenységet GAIN és THRESHOLD csészékkel állítani. A THRESHOLD csak ALL 
METAL módban állítható be. 

DISCRIMINATION módban a 60 - 70 beállítás csökkenti az elektromos hatások hatását. 

HASZNÁLAT 

Miután megtalálta az elemet, meg kell határoznia a pontos helyét: 

1. Sétáljon a tárgy körül. 

2. Mozgassa a tekercset a körben lévő területen. Mozgassa a tekercset a kör minden 30 - 40 ° -án. 

Ha sem a hangszín, sem az alany azonosítója nem változik, valószínűleg azonosította a pontos helyet. 

Ha a hang és az azonosító megváltozik, lehetséges, hogy az objektum szabálytalan alakú, vagy több 
objektumot talált. 

Ha a hangjelzés vagy az azonosító eltűnik, lehet, hogy szemetet vagy nem kívánt tárgyat talált. 

PINPOINTING DISCRIMINATION módban 

1. Mozgassa a tekercset egyik oldalról a másikra. 

2. Képzelje el vizuálisan azt a helyet, ahol a hangjelzést észlelte. 

3. Álljon 90°-ban a kívánt helyre. 

4. Mozgassa a tekercset ugyanazon a felületen, 90°-kal az első helytől. 

5. Ez egy kereszt segítségével pontosan meghatározza a célhelyet. 

 

PINPOINTING 

Miután DISCRIMINATION üzemmódban talált egy tárgyat, tartsa lenyomva a PINPOINT gombot, és 
lassan közelítse meg a helyet hangjelzésekkel. 

A PINPOINT gomb hosszú ideig tartó nyomva tartása elveszti érzékenységét. Ezért javasoljuk, hogy 
rendszeresen engedje fel és nyomja meg a gombot.
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SPECIFIKÁCIÓ 
Súly: 2 lbs, 8 oz behelyezett akkumulátorral 

Normál keresőtekercs: 11 hüvelykes keresőtekercs 

Elem: Egy 9 voltos négyszögletes alkáli elem 

Működési elv: induktív VLF 

Működési frekvencia: 19 kHz 

Reaktív túlterhelés: 10 000 mikro-cgs (normál keresőszondával)  

Ellenállás-túlterhelés: 1200 mikro-cgs (normál keresőszondával)  

Talajegyensúlyi tartomány: a ferrittől a sós vízig 

Az akkumulátor élettartama: 15+ óra (akkumulátortól függően) 

Működési hőmérséklet tartomány: -10 és +50 °C között 

Működési páratartalom: 0 - 90% nem kondenzál 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a 
helyi 
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.
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