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Gratulalunk!

On most vasarolt egy mindségi rollert, hogy kellemesen téltse el az idét. Az alabbiakban felsoroljuk
azokat az utasitasokat és ajanlasokat, amelyeket be kell tartani a roller élettartamanak és
szervizelésének meghosszabbitasahoz. Az els6 ut elétt olvassa el a kézikdnyvet. Ez a termék nem
kereskedelmi hasznalatra szolgdl. A termék hasznalata bizonyos ismereteket és készségeket igényel.
A terméket id6s személy is hasznalhatja. Csak arra a célra hasznalhaté, amelyre tervezték és
gyartottak. Az dsszeszerelést feln6tt személy végezheti el.

FIGYELEM

A termék nem alkalmas 36 hoénaposnal fiatalabb gyermekek szamara; mivel az alapvaz nem stabil
szamukra, és fennall a leesés veszélye. 8 éves gyermekek szamara alkalmas.



BIZTONSAGI UTMUTATO

A rollerezés veszélyes lehet. Menet kbzben veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, amelyek eséshez
vagy Utkézéshez vezethetnek, és sulyos vagy haldlos sériiléseket okozhat. A ROLLEREZES
NEM KULONBOZIK MAS JARMU VEZETESETOL, ES SULYOS SERULESEKHEZ VAGY
HALALHOZ VEZETHET HA NEM TARTJA BE A BIZTONSAGI UTASITASOKAT.

» Egyszerre egy személy hasznalhatja a terméket. Maximalis sulyhatar: 100 kg.
* A gyerekek felnétt felligyelete mellett hasznalhatjak a rollert.

* A rollerrel biztonsagos helyen kézlekedjen, azaz sik, szaraz fellleten, ahol elegendd szabad hely
van akadaly, kdvek vagy kavics nélkil. Ne kdzlekedjen olyan helyeken, ahol motoros jarmivek
vannak.

* Indulas el6tt ellenérizze a kormanyt, a csavarok és az &dsszes csatlakozd feszességét, az
Osszecsukhaté mechanizmus rogzitését és a fogantyuk biztonsagi zarjanak rogzitését a
kormanyon, valamint a kerekek rogzitését és mikddését. Minden alkatrészt medfeleléen
rogziteni kell, és nem lehet rajta mechanikai sérilés jele.

» Mindig viseljen védé&felszerelést — sisakot, térd-, konyok- és csukléveédét.

* Ne vezessen rossz latasi viszonyok kozott (éjszaka vagy szurkiletben), illetve nedves vagy hideg
idében.

* A rollerezs utan ellenérizze az 0sszes alkatrészt (féleg a rogzitéelemeket), és gy6z6djon meg arrdl,
hogy megfeleléen meg vannak huzva, nincsenek eltérve, agyagtol, olajtél, felUlettél nem
szennyezettek, és nem mutatnak kopas jeleit. Minden ut el6tt a rollernek teljesen
mikddéképesnek kell lennie.

» Miel6tt k6zuton kbézlekedne, ismerkedjen meg a helyi el6irasokkal és szabalyokkal.
* Ne becsililje tul magat, és fokozottan figyeljen rollerezés kézben.

« Hasznaljon sportcipét a rollerezéshez. Ne rollerezzen mezitlab vagy nyitott cipében. Ugyeljen arra,
hogy ne ragadjon bele a cip6f(iz6 a kerekekbe.

* Kerllje a nedves fellleteket, homokot, kavicsot, fekvérendéroket és egyéb akadalyokat, amelyek a
kerekek elakadasat okozhatjak. Kilondsen veszélyes a fekvérendérokon vald athaladas, mindig
kertilje el azokat ha lehetséges.

* Ne kozlekedjen autopalyan, és figyelen a gyalogosokra, kerékparosokra vagy mas
szallitéjarmivekre. Hasznalja a rollert biztonsagos helyen, akadalyok nélkil. A biztonsagot
veszélyeztethetik az oszlopok, a jardaszegélyek, a tlizcsapok, a parkold jarmivek és a kdrnyez8
jarmivek.

« Ezt a rollert nem arra tervezték, hogy akadalyokon athaladjon, ugraljon, egyenetlen fellleteken
(kdvezet, utak stb.) kdzlekedjen. A helytelen hasznélatbél eredd karokért garanciat nem vallalunk.
A fék és a hatso kerékburkolat (sarvédé) a megallasra szolgal. Ha megnyomja, a roller lelassul,
amig meg nem all. A fékek fékezés utan forroéak, ne érintse meg 6ket.

- FIGYELMEZTETES: HA NEM TARTJA BE A BIZTONSAGI UTASITASOKAT, NOVELI A
SERULES VESZELYET. ON SAJAT FELELOSSEGERE HASZNALJA ROLLERT, KOVESSEN
MINDEN BIZTONSAGI UTASITAST. OVATOSAN VEZESSEN.



OSSZESZERELES

Nyomja meg a gombot a roller szétnyitasahoz.

Roégzitse a fogantyukat. A fogantyuk csapokkal vannak rogzitve.

Oldja ki a gyorskioldo kart, és allitsa be a kormany magassagat. Ezutan rogzitse a kart.




Ellen6rizze a fékkarokat.




HASZNALAT ELOTT ES UTAN

» Gy6z6djon meg arrol, hogy minden régzitérendszer megfeleléen rogzitve van.

* Ellenérizze a kormany magassagat, huzza meg az anyakat, merélegesen a kormanyra és az elsé
kerékre.

+ Ellen6rizze a rogzitési rendszereket: a kormany gyorskioldd rendszere, a keréktengelyek
megfeleléen legyenek beallitva és ne sérlilienek meg.

+ A fogantyd minimalis magassagat a legalacsonyabb helyzetbe kell allitani, hogy a retesz a legalsé
résben legyen.

* Ellen6rizze a kerekek kopasat.

HASZNALAT ES FEKEZES

* A rollert koriltekintéen kell hasznalni, mivel nagy vezetési képességet igényel. Elsajatitott rollerezési
készségekre és a test egyensulyanak fenntartasara van szikség az esések és a balesetek
elkertlése érdekében, amelyek sérllést okozhatnak a felhasznalénak és masoknak.

* A felhasznalo a fellépén (racken) all, labbal 16ki el magat a talajtél és iranyitia a kormanyt.
Rendszeresen cserélje a told labat.

» Vezetés kozben fogja meg mindkét fogantyut (mindkét kezével). Csokkentse a sebességet, amikor
kanyarodik, vagy nem halad egyenesen, és fennall az egyensulyvesztés veszélye.

» Mielétt lelépne a rollerrdl, el6szor csdkkentse a sebességet. Amikor a roller teliesen megallt, el6szo6r
az egyik labaval, majd a masikkal induljon el.

+ Csokkentse a sebességet a keréken lév6 kézifék vagy a hatsd keréken talalhaté sarvedd
megnyomasaval. Ha a féket és a sarvédét lenyomjak, a roller lelassul és megall.

* Ne ugorjon le a rollerrdl vezetés kdzben.
* A fékrendszer hasznalat kbzben felmelegszik. Ezért minden fékezés utdn mindig engedje el teljesen.
Ugyanezen okokbdl kifolydlag a fékrendszert nem célszerli kozvetlendl megallds utan

megérinteni.

* A kezdbknek egy masik (felnétt) személy felligyelete alatt kell elkezdenilik hasznalni a rollert, hogy
segitsenek fenntartani az egyensulyt stb.

» Miel6tt rollerezni probalna, probalja ki a roller egy forgalomtdl elzart helyen, hogy elkerilie az
eséseket stb.

* Lejtdbn haladva megné a fékut, és csokken a biztonsagi szint. A rollerez6nek mindig olyan
sebességgel kell haladnia, hogy id6ben és biztonsagosan meg tudjon allni.

A KORMANY MAGASSAGANAK BEALLITASA

Nyissa ki a kart a kormany rogzitéséhez, és allitsa be a magassagot. A magassag beallitdsakor a

kormany rogzitésére szolgalo kart hasznalja. A kar feszességét az anyaval lehet beallitani.



FIGYELMEZTETES: MINDEN ROLLEREZES ELOTT ELLENORIZZE A ROLLER ALLAPOTAT, A
VEZETORENDSZER BEALLITASAT, ES GYOzZODJON MEG AZ OSSZES ALKATRESZ
BIZTONSAGOS ROGZITESEROL ES MUKODESEROL. A ROLLER RENDSZERES
ELLENORZESEVEL ES A MEGFELELO KARBANTARTASSAL CSOKKENTI A SERULES
VESZELYET

Minden hasznalat utan gy6z8djon meg arrél, hogy minden csavar meg van huzva,.

KARBANTARTAS

FIGYELMEZTETES: A biztonsagot csak a megfelel6 karbantartas garantalja.

+ Csapagyak: Ugyelien arra, hogy ne kozlekedjen vizen, olajon vagy homokon, mert a csapagyak
megsérllhetnek. A csapagyak j6 allapotanak megérzése érdekében rendszeresen ellenbrizze,
hogy a kerekek megfeleléen forognak - forgassa el a rollert és forgassa el a kereket az ujjaival.
Ha nem forognak, el kell tavolitani és ellendrizni kell 6ket. Elészor csavarja ki a keréktengelyt,
vegye ki a tengelyt, szedje szét a kereket és finoman nyomja ki mindkét csapagyat. Ha eltortek
vagy O0sszenyomodtak, Ujakat kell vasarolnia. Ha nem lathatd sériilés, akkor olajozni kell 6ket.
Ebben az esetben papirtdriével vagy ronggyal tavolitsa el a csapagyakrél a zsirt, szennyezddést
vagy port, dnkend spray-vel vagy zsirral kenje meg a csapagyakat. Rogzitse a csapagyakat,

tengelyeket és kerekeket a rollerre. Ugyanigy folytassa a masik kerékkel.

+ Kerekek: A kerekek elhasznalddtak vagy suhoghatnak, ha gyakran hasznaljak durva feluleten.
Klléndsen a hatsd kerék, amelyet fékezésre hasznalnak. Javasoljuk, hogy ezeket rendszeresen

ellendrizze és biztonsagi okokbdl cserélje ki.

* Termékmodositasok: Az eredeti termék nem maddosithato, kivéve, ha a médositas szerepel ebben a

karbantartasi kézikonyvben.

* Anyak, tengelyek és egyéb onzard rogzitérendszerek: Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenérizze
Gket. El6fordulhat, hogy egy idé utan meglazulnak, ilyenkor Ujra meg kell hizni, vagy elveszitik

hatasossagukat, ilyenkor tjakra kell cserélni.

KORNYEZETVEDELEM

Miutan a termék élettartama lejart, vagy ha a lehetséges javitds nem gazdasagos, a helyi
torvényeknek megfeleléen és kérnyezetbarat médon dobja el a legkdzelebbi gy(ijtéhelyen.
Ezaltal megbvja a kornyezetet és a természetes forrasokat. Ezenkivil hozzajarulhat az
emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltavolitdsaban, kérjen
tajékoztatast a helyi hatosagoktdl, hogy elkerllje a térvényszegést vagy a szankciokat.

Ne tegye az elemeket a haztartasi hulladék kdz€, hanem vigye az ujrahasznositasi helyre.



	BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
	A rollerezés veszélyes lehet. Menet közben veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, amelyek eséshez vagy ütközéshez vezethetnek, és súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat. A ROLLEREZÉS NEM KÜLÖNBÖZIK MÁS JÁRMŰ VEZETÉSÉTŐL, ÉS SÚLYOS SÉRÜLÉSEKHEZ VAGY HALÁLHOZ VEZETHET HA NEM TARTJA BE A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT.
	• Egyszerre egy személy használhatja a terméket. Maximális súlyhatár: 100 kg.
	• A gyerekek felnőtt felügyelete mellett használhatják a rollert.
	• A rollerrel biztonságos helyen közlekedjen, azaz sík, száraz felületen, ahol elegendő szabad hely van akadály, kövek vagy kavics nélkül. Ne közlekedjen olyan helyeken, ahol motoros járművek vannak.
	• Indulás előtt ellenőrizze a kormányt, a csavarok és az összes csatlakozó feszességét, az összecsukható mechanizmus rögzítését és a fogantyúk biztonsági zárjának rögzítését a kormányon, valamint a kerekek rögzítését és működését. Minden alkatrészt megfelelően rögzíteni kell, és nem lehet rajta mechanikai sérülés jele.
	• Mindig viseljen védőfelszerelést – sisakot, térd-, könyök- és csuklóvédőt.
	• Ne vezessen rossz látási viszonyok között (éjszaka vagy szürkületben), illetve nedves vagy hideg időben.
	• A rollerezs után ellenőrizze az összes alkatrészt (főleg a rögzítőelemeket), és győződjön meg arról, hogy megfelelően meg vannak húzva, nincsenek eltörve, agyagtól, olajtól, felülettől nem szennyezettek, és nem mutatnak kopás jeleit. Minden út előtt a rollernek teljesen működőképesnek kell lennie.
	• Mielőtt közúton közlekedne, ismerkedjen meg a helyi előírásokkal és szabályokkal.
	• Ne becsülje túl magát, és fokozottan figyeljen rollerezés közben.
	• Használjon sportcipőt a rollerezéshez. Ne rollerezzen mezítláb vagy nyitott cipőben. Ügyeljen arra, hogy ne ragadjon bele a cipőfűző a kerekekbe.
	• Kerülje a nedves felületeket, homokot, kavicsot, fekvőrendőröket és egyéb akadályokat, amelyek a kerekek elakadását okozhatják. Különösen veszélyes a fekvőrendőrökön való áthaladás, mindig kerülje el azokat ha lehetséges.
	• Ne közlekedjen autópályán, és figyeljen a gyalogosokra, kerékpárosokra vagy más szállítójárművekre. Használja a rollert biztonságos helyen, akadályok nélkül. A biztonságot veszélyeztethetik az oszlopok, a járdaszegélyek, a tűzcsapok, a parkoló járművek és a környező járművek.
	• Ezt a rollert nem arra tervezték, hogy akadályokon áthaladjon, ugráljon, egyenetlen felületeken (kövezet, utak stb.) közlekedjen. A helytelen használatból eredő károkért garanciát nem vállalunk. A fék és a hátsó kerékburkolat (sárvédő) a megállásra szolgál. Ha megnyomja, a roller lelassul, amíg meg nem áll. A fékek fékezés után forróak, ne érintse meg őket.
	• FIGYELMEZTETÉS: HA NEM TARTJA BE A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, NÖVELI A SÉRÜLÉS VESZÉLYÉT. ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA ROLLERT, KÖVESSEN MINDEN BIZTONSÁGI UTASÍTÁST. ÓVATOSAN VEZESSEN.
	ÖSSZESZERELÉS
	HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN
	• Győződjön meg arról, hogy minden rögzítőrendszer megfelelően rögzítve van.
	• Ellenőrizze a kormány magasságát, húzza meg az anyákat, merőlegesen a kormányra és az első kerékre.
	• Ellenőrizze a rögzítési rendszereket: a kormány gyorskioldó rendszere, a keréktengelyek megfelelően legyenek beállítva és ne sérüljenek meg.
	• A fogantyú minimális magasságát a legalacsonyabb helyzetbe kell állítani, hogy a retesz a legalsó résben legyen.
	• Ellenőrizze a kerekek kopását.
	HASZNÁLAT ÉS FÉKEZÉS
	• A rollert körültekintően kell használni, mivel nagy vezetési képességet igényel. Elsajátított rollerezési készségekre és a test egyensúlyának fenntartására van szükség az esések és a balesetek elkerülése érdekében, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak és másoknak.
	• A felhasználó a fellépőn (racken) áll, lábbal löki el magát a talajtól és irányítja a kormányt. Rendszeresen cserélje a toló lábat.
	• Vezetés közben fogja meg mindkét fogantyút (mindkét kezével). Csökkentse a sebességet, amikor kanyarodik, vagy nem halad egyenesen, és fennáll az egyensúlyvesztés veszélye.
	• Mielőtt lelépne a rollerről, először csökkentse a sebességet. Amikor a roller teljesen megállt, először az egyik lábával, majd a másikkal induljon el.
	• Csökkentse a sebességet a keréken lévő kézifék vagy a hátsó keréken található sárvédő megnyomásával. Ha a féket és a sárvédőt lenyomják, a roller lelassul és megáll.
	• Ne ugorjon le a rollerről vezetés közben.
	• A fékrendszer használat közben felmelegszik. Ezért minden fékezés után mindig engedje el teljesen. Ugyanezen okokból kifolyólag a fékrendszert nem célszerű közvetlenül megállás után megérinteni.
	• A kezdőknek egy másik (felnőtt) személy felügyelete alatt kell elkezdeniük használni a rollert, hogy segítsenek fenntartani az egyensúlyt stb.
	• Mielőtt rollerezni próbálna, próbálja ki a roller egy forgalomtól elzárt helyen, hogy elkerülje az eséseket stb.
	• Lejtőn haladva megnő a fékút, és csökken a biztonsági szint. A rollerezőnek mindig olyan sebességgel kell haladnia, hogy időben és biztonságosan meg tudjon állni.
	A KORMÁNY MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
	Nyissa ki a kart a kormány rögzítéséhez, és állítsa be a magasságot. A magasság beállításakor a kormány rögzítésére szolgáló kart használja. A kar feszességét az anyával lehet beállítani.
	FIGYELMEZTETÉS: MINDEN ROLLEREZÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE A ROLLER ÁLLAPOTÁT, A VEZETŐRENDSZER BEÁLLÍTÁSÁT, ÉS GYŐZŐDJÖN MEG AZ ÖSSZES ALKATRÉSZ BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉSÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL. A ROLLER RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS A MEGFELELŐ KARBANTARTÁSSAL CSÖKKENTI A SÉRÜLÉS VESZÉLYÉT.
	Minden használat után győződjön meg arról, hogy minden csavar meg van húzva,.
	KARBANTARTÁS
	FIGYELMEZTETÉS: A biztonságot csak a megfelelő karbantartás garantálja.
	• Csapágyak: Ügyeljen arra, hogy ne közlekedjen vízen, olajon vagy homokon, mert a csapágyak megsérülhetnek. A csapágyak jó állapotának megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a kerekek megfelelően forognak - forgassa el a rollert és forgassa el a kereket az ujjaival. Ha nem forognak, el kell távolítani és ellenőrizni kell őket. Először csavarja ki a keréktengelyt, vegye ki a tengelyt, szedje szét a kereket és finoman nyomja ki mindkét csapágyat. Ha eltörtek vagy összenyomódtak, újakat kell vásárolnia. Ha nem látható sérülés, akkor olajozni kell őket. Ebben az esetben papírtörlővel vagy ronggyal távolítsa el a csapágyakról a zsírt, szennyeződést vagy port, önkenő spray-vel vagy zsírral kenje meg a csapágyakat. Rögzítse a csapágyakat, tengelyeket és kerekeket a rollerre. Ugyanígy folytassa a másik kerékkel.
	• Kerekek: A kerekek elhasználódtak vagy suhoghatnak, ha gyakran használják durva felületen. Különösen a hátsó kerék, amelyet fékezésre használnak. Javasoljuk, hogy ezeket rendszeresen ellenőrizze és biztonsági okokból cserélje ki.
	• Termékmódosítások: Az eredeti termék nem módosítható, kivéve, ha a módosítás szerepel ebben a karbantartási kézikönyvben.
	• Anyák, tengelyek és egyéb önzáró rögzítőrendszerek: Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze őket. Előfordulhat, hogy egy idő után meglazulnak, ilyenkor újra meg kell húzni, vagy elveszítik hatásosságukat, ilyenkor újakra kell cserélni.
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