
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és 
őrizze meg későbbi használatra. 

A használattól függetlenül sem a gyártó, sem 
a kereskedő nem felelős a törvények 
megsértéséért, például az ittas vezetésért. 

Az eredmények tájékoztató jellegűek, nem 
szolgálnak kritériumként különböző 
tevékenységek engedélyezéséhez. 

2x AAA alkáli elemmel működik. 

A legpontosabb mérés érdekében javasoljuk, 
hogy az egyes vizsgálatok között 3 percen 
belül 2-3 alkalommal végezze el a tesztet. 

Tartomány: 0,00-0,19% BAC és 0,0-1,9 g / l 

Végezze el a tesztet legalább 20 perccel az 
alkoholfogyasztás után. 

A vizsgálat előtt 20 percig ne egyen és ne 
dohányozzon. 
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1. Fúvóka 

2. Bekapcsológomb 

3. LCD kijelzö 

4. 
Az akkumulátor 
elhelyezése 

5. Kulcstartó 

AKKUMULÁTORCSERE 

Távolítsa el a fedelet, és helyezzen be 2x 
AAA alkáli elemet. Ezután helyezze vissza a 
fedelet. 

 



HASZNÁLAT 

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 
másodpercig, a LED-kijelző bekapcsol, és 
hangjelzés hallható. 

 

Megjelenik a "Warm up" és a 
visszaszámlálás 10-től 0-ig. 

Megjegyzés: Mindig előfordulhat, hogy a 
szájrész és az érzékelő szennyeződéstől 
eltömődött. Néha szükséges a készülék 
többszöri be- és kikapcsolása. Megjelenik a 
"Blow" és a visszaszámlálás 10-től 0-ig 

 



Vegyünk egy mély lélegzetet, és lélegezzünk 
a készülékbe körülbelül 5 másodpercig. 

Az eredmény megjelenik: 

A kijelzőn a "Caution" felirat látható, és a 
0,02% BAC (0,2 g / l) és 0,05% BAC (0,5 g / 
l) közötti értékek. 

A kijelzőn a "Danger" felirat és a 0,05% BAC 
(0,5 g / l) értékek láthatók. 

 

Az eredmény körülbelül 10 másodpercig 
látható, majd kikapcsol. 

FÚVÓKA 

A szájrész cseréjéhez csavarja az új 
szájrészt az óramutató járásával megegyező 
irányba. 

.  



SPECIFIKÁCOÓ 

Hatótávolság: 0,00 % to 0,19 % 
BAC (0,0 – 1,9 g/l) 

Pontosság: -0,01 % ~ + 0,02 % 
0,05% BAC 

Tápegység: 2x 1,5V AAA alkáli 
elemek 

Üzemelési 
idő: 

Betöltés: 10 
másodperc, válasz: 5 
másodperc 

Óra 
pontossága: 

±2 másodperc / nap 

Dimenzió: 118 x 70 x 28 mm 

 

 


