
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, 
és őrizze meg ha a későbbiekben 
szüksége lenne rá. 

A használattól függetlenül sem a gyártó, 
sem a kereskedő nem felelős a törvények 
megsértéséért, például az ittas vezetésért. 

Az eredmények csak tájékoztató jellegűek, 
és nem szolgálnak kritériumként különböző 
tevékenységek engedélyezéséhez. 

Tápbellátás: 3x 1,5V AAA alkáli elem 

AlkoholszondaW-TEC Sekter 

 

1. Fúvóka 

2. Színes indikátorok 



3. LCD kijelzö 

4. Bal gomb 

5. Jobb gomb 

6. Hálózati kapcsoló 

FUNKCIÓK 

Pontos és érzékeny érzékelő 

Nagy LCD kijelző indikátorokkal 

5 egység: % BAC, ‰ BAC, g/l, mg/l, 
mg100ml 

Hangos riasztás 

Automatikus kikapcsolás 

BE / KIKAPCSOLÁS 

Nyomja meg a főkapcsolót 1 másodpercig. 

  

Bekapcsolás Kikapcsolás 

Az eredmények 15 másodperc múlva 
jelennek meg. 

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a 
bekapcsológombot 2 másodpercig. 



MEGJEGYZÉS: 

• BAC = véralkoholtartalom 

• BrAC = kilélegzett alkoholtartalom 

TESZT 

Nyomja meg a bekapcsológombot 1 
másodpercig, hangjelzés hallható. 

A kijelzőn 0-0-0-0 látható. 

  

Betöltés Kifújás 

Betöltés után a "bL0" jelenik meg, és a zöld 
fény villogni kezd. Vegyünk egy mély 
lélegzetet, és lélegezzünk a szájrészbe 
körülbelül 4 másodpercig. 

Az eredmények a beállított 
mértékegységekben jelennek meg: 

A zöld fény világít, és a hangjelzés lassú 
lesz: 

＜ 0,020% BAC 

＜ 0,200 ‰ BAC (vagy 0,200 g/l) 

＜ 0,100 mg/l (BrAC) 



＜ 20 mg/100 ml 

 

A sárga fény világít, és a hangjelzés 
gyorsabb lesz 

≥ 0,020 ＜ 0,050% BAC 

≥ 0,200 ＜ 0,500 ‰ BAC (vagy 0,500 g/l) 

≥ 0,100 ＜ 0,250 mg/l BrAC 

≥ 20 ＜ 50 mg/100 ml 

 

A piros lámpa világít, és a hangjelzés 
gyorsan megszólal 

≥ 0,050% BAC 

≥ 0,500‰ BAC (vagy 0,500 g/l) 

≥ 0,250 mg/l BrAC 

≥ 50mg/100ml 



 

Megjegyzés: A kijelzőn a "bL0" felirat 
látható, amint készen áll az észlelésre, 
alkoholérzékeléskor a kijelzőn a 
visszaszámlálás 04-03-02-01, ha a kijelzőn 
a visszaszámlálás látható anélkül, hogy a 
szájrészbe lélegzett volna, az azt jelenti, 
hogy van maradék alkoholgőz a 
készülékben. 

Ismételje meg a tesztet, amíg az eredmény 
0 lesz, és a gőzök el nem párolognak.



EGYSÉGEK MEGVÁLTOZTATÁSA 

Nyomja meg a jobb gombot, megjelenik a 
"100, 1000, BrAC, CN", navigáljon a 
menüben a bal gombbal, erősítse meg a 
jobb gombbal. 

Ha 20 másodpercig nem történik változás, 
a teszter visszatér betöltési módba. 

100 %BAC  

1000 ‰BAC (g/l)  

BrAC mg/l (BrAC)  

CN mg/100 ml  

 

Ha az akkumulátor lemerült, a kijelzőn az 
„LLLL” felirat jelenik meg, a piros lámpa 
kigyullad, és 5-ször hangjelzés hallható. 

Technikai paraméterek: 

Tartomány: 
0.000-
0.199 
%BAC 

 

 0.000-1.990 
‰BAC (or 1,990 



g/l) 

 
0-000-
0,995 mg/l 
(BrAC) 

 

 
000 – 199 
mg/100ml 

 

Figyelmeztetési 
pont: 

0,050 
%BAC 

 

 
0,500 ‰BAC (or 
0,500 g/l) 

 
0,250 mg/l 
(BrAC) 

 

 
50 mg / 100 
ml 

 

Pontosság: 
C (alcohol 
concentration for 
the alert point) 

 
±0,010 
%BAC 

 

 
±0,100 ‰BAC (or 
0, 100 g/l) 

 ±0,05 mg/l  

 ±10 mg  

Válaszidő: < 5 s  



Betöltési idő: < 30 s  

Bekapcsolás: 3x 1,5V AAA 
alkáli elem  

Jelenlegi: ≤120 mA  

Üzemhőmérséklet: -10°C + 
50°C 

 

Kijelző: Kijelző 3 LED 
kijelzővel 

  

Az országokra/kontinensekre jellemző 
egységek: 

Mg / 100 ml - Kína; g / l - Európa; % BAC - 
USA; mg / l BrAC - Japán 


