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TARTALOM 

Gratulálunk új professzionális stopperórája megvásárlásához! Stopperóránk  

felhasználóbarát, különböző módon és változatos helyzetekben képes nyomon 

követni az Ön idejét. A berendezés működésének és kezelésének könnyebb 

megértéséhez kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót. 

 

 

Tulajdonságok 

Nyomógombok és funkciók 

Idő 

Stopper óra  

Duál idő 

Adatok feljegyzése 

Óra 

Intervallum 

Ébresztő 

Sebesség mutató 

Számlálás 

Gondozás és karbantartás 

 

 

 
IDŐ (TIME) 

- Az időt jeleníti meg a hónap/dátum/a hét napja feltüntetésével 

 

STOPPER (CHRONOGRAPH) 

-az eltelt időt méri és lehetővé teszi az egyes körök részidejének vagy teljes idejének 

feljegyzését 

 

DUÁL IDŐ 

- egyszerre 2 időt mér 

 

ADATOK FELJEGYZÉSE (CHRONO DATA) 

- böngészhet az egyes körök időfeljegyzései között – teljes idő, leggyorsabb 

idő és átlagos idő 

 

ÓRA (TIMER) 

- idő számlálás és visszaszámlálás. 

 

INTERVALLUM 

- az  időt intervallumokban méri, az egyes körök és pihenőidők beállítható 

idejével  

 

ÉBRESZTŐ (ALARM) 



-napi ébresztő beállítása (napi ismétlés) 

-ON/OFF egyszerű kézi kapcsolása 

 

SEBESSÉG MUTATÓ (SPACER) 

-10-240 terjedelmeben állítható 

 

SZÁMLÁLÁS (TALLY) 

-egyszerű számlálási funkció 

 

 

 

NYOMÓGOMBOK ÉS FUNKCIÓK 

 

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S43 

Átkapcsolás az 

egyes módok 

között 

Az értékek 

csökkentése 

Az értékek növelése világítás 

Beállítás 

jóváhagyása 

Részidők Start/Szüneteltetés/Stop  

Start/stop Idő1 Mért idők törlése Adatfeljegyzések mentése  

 A  Feljegyzések közti böngészés  



szakaszok/körök 

eredményeinek 

áttekintése 

 Idő2 Start/Stop Ébresztő (Alarm)On/Off  

 Benenő beállítás Sebesség mutató (Pacer) On/Off  

  Átkapcsolás az IDŐ1 (Chrono1) 

és IDŐ2 (Chrono2) között 

 

 

 

IDŐ 

 

 

 

 

-Az S3 gombbal válthat az IDŐ1 és IDŐ2 között. 

Idő beállítás: Nyomja meg az S1 gombot az IDŐ módba kapcsoláshoz. 

-A kezdő beállításhoz nyomja meg az S2 gombot és tartsa lenyomva 3mp-ig, AZ 

IDŐ1 (T1) villogni kezd). Az Idő1 és IDŐ2 között az S3 gombbal 

kapcsolgathat. Az S1 gombbal hagyja jóvá a beállítást és lépjen az órához. 

-Az S3gombbal növelheti az értékeket, Az S2-ve csökkentheti. A gyors 

lapozáshoz tartsa lenyomva a gombokat. Az S1 gombbal hagyja jóvá a 

kiválasztást.  Ugyanezen módon állítsa be a perceket, másodperceket, évet, 

hónapot, napot (a másodpercek nullázáshoz nyomja meg az S2 vagy S3 

gombokat). Az S1 gombbal hagyja jóvá a kiválasztást. 

Az S3 gombbal átkapcsolgathat a 12/24 órás óra megjelenítés között. 

Amennyiben a 24 órás formátumot választja, az AM/PM jel nem jelenik meg. 

Az S1 megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.  

Az S3 gomb megnyomásával kapcsolhat át az ON/OFF funkció és 12/24 órás 

megjelenítés között. Amennyiben a 24 órás formátumot választja, az AM/PM jel 

nem jelenik meg. Az S1 megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást. 

 

 

 

 



STOPPER  

 

 

 

 

Az egyes szakaszok/körök mérése és feljegyzése akár 100 részidő és szakasz 

mérhető) a leggyorsabb szakasz/kör hangjelzésével 

 

-Nyomja meg az S3 gombot. Az egyes körök részideje 1/100 század másodperc, 

másodperc, perc pontossággal kerül mérésre.  

-A számsor felső sora az egyes körök idejét mutatja, az alsó sor pedig a részidőt. 

Az aktuális kör száma a felső sorban villog.  

-Minden kör lefutását követően nyomja meg az S2 gombot és jegyezze fel 

részidejét. Az aktuális mért részidő villogni fog a kijelzőn 2 mp keresztül. 

Akármikor jobb részeredményt ér el a következő körben, a kijelzőn a felső 

sorban megjelenik 2 mp-re a „FASTEST” (leggyorsabb). 

- Amikor eltűnik az aktuális kör ideje, a felső sorban megjelenik a következő kör 

eltelt ideje. Az alsó sorban a részidők non-stop feljegyzésre kerülnek.  

-Az S3 gombbal megszakíthatja/megállíthatja az időmérést. A kijelzőn felvillan 

a részidő is. Az időmérés folytatásához nyomja meg az S2 gombot, a mérés 

befejezéséhez nyomja meg az S3 gombot. 

-Amennyiben a feljegyzett időt menteni szeretné a memóriába, tartsa lenyomva 

az S3 gombot 2 mp-ig, megjelenik a STORE DATA” (ADAT METÉSE). 

Mentést követően automatikusan átkapcsol a következő futamra (csak 

amennyiben a mérés be lett fejezve). 

-Amennyiben a mért adatokat nullázni szeretné, nyomja meg és tartsa lenyomva 

az S2 gombot 2mp-ig. A kijelzőn megjelenik a „CLEAR DATA” (ADATOK 

TÖRLÉSE), és újra mérhet az elejétől RUN-01 (FUTAM 01). Figyelje meg, 

hogy VALAMENNYI feljegyzett adat törlésre kerül és a kijelzőn ismét 

megjelenik a RUN-01 (FUTAM-01) 

 

 

 

DUÁLIS IDŐ (CHRONO DUAL) 



 

 

2 kör/futam eredményét méri egyszerre. 

-Az S3 gomb megnyomásával megkezdi mindkét idő mérését. A Chrono 1 

(IDŐ1) és Chrono 2 (IDŐ2) –t egyszerre kezdi mérni.  

-Az S1 gomb segítségével megállíthatja (STOP)/ folytathatja(START) az IDŐ’ 

(Chrono1) időmérést. Az S2 gomb segítségével megállíthatja (STOP)/ 

folytathatja az IDŐ2 (Chrono2) mérését. 

-Az S3 gomb segítségével befejezi mindkét idő mérését. 

-Amennyiben el szeretné menteni az eredményeket, nyomja meg az S3 gombot 

és egy pillanatra tartsa lenyomva. Amennyiben az aktuális időket törölni 

szeretné, nyomja meg az S2 gombot. 

*A mérés befejeztével, mentse vagy törölje az eredményeket és kapcsoljon át a 

következő módba. Mindkét idő (Chrono1, Chrono2) legyen leállítva. 

 

 

 

ADATOK FELJEGYZÉSE 

 

 

 

 

 



Az adatok feljegyzése mód képes megjeleníteni az egyes körök/futamok idejét, 

részidejét, teljes idejét, a leggyorsabb kört és az átlagidőt. 

- a mért idők megjelenítéséhez nyomja meg az S2-t és válassza ki a futam 

számát. A konkrét futam adatainak megtekintéséhez nyomja meg az S3 

gombot.  

- Az S3 gomb segítségével megtekintheti az egyes körök adatait úgy, hogy 

ahogy egymás után sorban következtek, a következő sorrendben: az egyes 

körök ideje, teljes idő, leggyorsabb kör ideje és a kör átlagideje. 

- -amennyiben szeretné kitörölni az aktuális kör idejét, nyomja meg és 

tartsa lenyomva az S2 gombot. 

 

 

ÓRA 

 

-az óra beállítás módba történő belépéshez nyomja meg az S2 gombot és tartsa 

lenyomva 2 mp-ig. Egy másodpercre a kijelzőn megjelenik a”HOLD ADJUST” 

(TARTANI/BEÁLLÍTANI) felirat. Az óra villogni kezd. 

-Az S3 gombban növeli az óra értékeket, az S2 gombbal pedig csökkenti azokat. 

A számok gyors lapozásához tartsa kicsit lenyomva az adott gombot. Az S1 

gomb segítségével hagyja jóvá a beállítást és lépjen a percek beállításához. 

-valamennyi adat beállításának befejeztével nyomja meg az S3 gombot és 

megkezdődik a visszaszámlálás. Az S3 gomb ismételt megnyomásával a 

visszaszámlálás szünetel, újabb megnyomásával folytatja a visszaszámolást. 

-a visszaszámlálás nullázásához nyomja meg az S2 gombot.  

-Amint a visszaszámlálás eléri a nulla „0” értéket, a berendezés mérni kezdi az 

időt, amely a nulla értéke elérésétől eltelt. Megszakításhoz nyomja meg az S3 

gombot, nullázáshoz pedig az S2 gombot.  

-a nulla értéke elérése előtt 5 mp-el hangjelzés hallatszik. 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVALLUM 

 

Az időt intervallumokban méri egyes körök és pihenőidők személyes 

beállításával. 

-A beállítás módba lépéshez nyomja meg az S2 gombot és tarts lenyomva 2 mp-

ig. Egy másodpercre a kijelzőn megjelenik a”HOLD ADJUST” 

(TARTANI/BEÁLLÍTANI) felirat. Az óra villogni kezd. 

-Az S3 gombban növelheti az értékeket, az S2 gombbal pedig csökkentheti 

azokat. A számok gyors lapozásához tartsa kicsit lenyomva az adott gombot. Az 

S1 gomb segítségével hagyja jóvá a beállítást és lépjen a percek, körök/futamok, 

pihenőidő beállításához. 

-amint eléri a beállított időt, az óra a pihenőidőt kezdi számolni. A nulla értéke 

elérését követően kezdődik a következő kör. 

-Az S3 gomb megnyomásával az időt bármikor megszakíthatja. Amennyiben 

szükséges, nyomja meg szüneteltetéskor az S2 gombot és törölje az értékeket.  

 

 

ÉBRESZTŐ  

 

 

- Az ébresztőt az S3 gomb segítségével kapcsolhatja be/ki, az S2 gombbal 

pedig az ÉBRESZTŐ1 és Ébresztő2 között kapcsolgathat. Amennyiben az 

ébresztő az ún „ON” állapotba van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik az 

ébresztő jelzése. 

A beállításba lépéshez nyomja meg az S2 gombot és tartsa lenyomva 2 mp-ig. 

Egy másodpercre a kijelzőn megjelenik a”HOLD ADJUST” 

(TARTANI/BEÁLLÍTANI) felirat. Az óra villogni kezd. 



-Az S3 gombban növelheti az értékeket, az S2 gombbal pedig csökkentheti 

azokat. A számok gyors lapozásához tartsa kicsit lenyomva az adott gombot. Az 

S1 gomb segítségével hagyja jóvá a beállítást és lépjen a percek beállításához. 

-amint beállította az ébresztő valamennyi adatát, nyomja meg az S1 gombot és 

lépjen ki a beállítás módból. Az idő beállítását követően az ébresztő 

automatikusan bekapcsol.  

- Amennyiben az ébresztő be van kapcsolva („ON” állapotban), a beállított 

időben 30 mp-ig hangjelzést fog adni. Az ébresztő bármikor 

kikapcsolható egy tetszőleges gomb magnyomásával. 

 

 

SEBESSÉG MUTATÓ (PACER) 

 

 

-Nyomja meg az S3 gombot az On/Off átkapcsoláshoz. 

-A sebesség frekvencia kiválasztását követően nyomja meg az S2 gombot és 

tartsa 3 mp-ig. 

 

10-20-30-40-60-70-80-100-120-180-240 

 

-Haladjon a számsoron az S3 gombbal előre, az S2 gombbal hátrafelé 

Az S1 gomb segítségével hagyja jóvá a beállítást és hagyja el a módot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZÁMLÁLÁS(TALLY) 

 

 

 

ATALLY funkcióval bármit számolhat. 

-A számlálás megkezdéséhez nyomja meg az S2 vagy S3 gombot. 

-Nullázáshoz nyomja meg egyszerre az S2 és S3 gombokat. 

 

GONDOZÁS  ÉS KARBANTARTÁS 

- Soha ne próbálkozzon a javításával.  Mindig keresse fel a szakszervizt. 

- -A berendezést óvja a magas hőmérsékletnek, ütésektől és hosszantartó 

közvetlen napsütéstől. 

- A szerkezet testét tisztíthatja benedvesített ronggyal. Amennyiben a 

berendezésen látható foltok találhatóak, tisztításukhoz használhat kevés 

enyhe szappant. A tisztításhoz semmi esetre se használjon agresszív 

tisztítószereket, mint pl a benzin, szesz, aceton, alkohol bázisú 

tisztítószerek. Az ilyen szerek kárt tehetnek a berendezés felületén.  

- Amennyiben a berendezést nem használja, tartsa száraz helyen. 

- -A berendezés ne kerüljön közvetlen kapcsolatba hajsamponnal, kölnivel, 

napozó krémekkel és további kozmetikai szerre, melyek kárt tehetnek a 

berendezés műanyag részeiben. 

- Amennyiben a stopper valamilyen kozmetikai szerrel érintkezik, azonnal 

törölje le száraz puha ronggyal.  

 

 

 

 

 


