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 ALKATRÉSZLISTA 

Megjelölé
s 

Alkatrész neve 
Darabszá
m 

1 Fő távtartó 1 

2 Első távtartó 1 

3 Pozíció rúd 1 

4 Tartó 1 

5 Bal markolat 1 

6 Jobb markolat 1 

7 Tengely 1 

8 Távtartó 2 

9 Szerelőlap 1 

10 Támla 1 

11 Szivacshenger 2 

12 Biztosító csapszeg 1 

13 Kézi cavar 1 

14 Gyűrűs csapszeg 1 

15 Csavar M8*16 + alátét 2 

16 Csavar M8*20 + alátét 2 

17 Csavar M10*65 +Két alátét + önzáró anya 4 

18 Csavar M10*70 + Két alátét + önzáró anya 2 

19 Csavar M10*75 + Két alátét + önzáró anya 1 

 

 ÖSSZESZERELÉS 

 

1. Tegye a távtartót (8) a fő támasztékba (1) és rögzítse csavar M8*16 + alátét (15) csavarok M10*65 + 
két alátét + önzáró anya (17) segítségével. 
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2. Tegye a távtartót (8) az első támasztékba (2) és rögzítse a csavar M8*16 + alátét (15) a csavarok 
M10*65 + két alátét + önzáró anya (17) segítségével. 

3. Rögzítse az első támasztékot (2) a fő támasztékhoz (1) csavarok M10*75 + két alátét + önzáró anya (19) 
és gyűrűscsapszeg segítségével (14). 

 

4. Rögzítse a tartót (4) a fő támasztékba (1) a szerelőlap (9) cavarok M10*70 + alátétek + önzáró nyák 
segítségével (18). 

Megjegyzés: a fő tartón (4) összesen négy nyílás található, melyekkel beállítható a tartó (4) két 
különböző magasságba. Először a magasabb pozícióba rögzítse a tartót (4). 

5. Csúsztassa a tengelyre (7) a szivacshengert (11). Tegye fel a tengely másik végét (7) a tartóval (4) és 
helyezze fel a másik szivacshengert is (7). 

Megjegyzés: A szivacshengerek (11) a tartóban  (4) két magasságpozícióbn rögzíthetőek – először a 
tengelyt (7) a felsőbb nyílásba csúsztassa.  
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6. Csúsztassa a pozíció rudat (3) a fő tartóba (1) és rögzítse a biztosító csapszeggel (12). A nagyobb 
biztonságért csavarozza be a kézi csavart (13) a fő tartó jobb oldalán lévő nyílásba (1).  

Megjegyzés: A biztosító csapszegnek (12) a pozíció rúd (3) valamelyik nyílásán keresztül kell mennie. 
Rögzítse a pozíció rudat (3) a fő vázban (1) azzal, hogy a csapszeget (12) és a kézi csavart (13) jól 
behúzza.  

7. Rögzítse a pozíció rúdhoz (3) a bal és jobb markolatot (5 és 6) a csavar M10*65 + alátét + önzáró anya 
(17) segítségével. 

8. Rögzítse a pozíció rúdhoz (3) a támlát (10) a csavar M8*20 + alátét (16) segítségével. 

 

 TÁMLA MAGASSÁGBEÁLLÍTÁSA 

A támla más pozícióba való állításáért (10) engedje meg a kézi csavart (13) – ne csavarozza ki teljesen. Engedje 
ki és húzza maga felé a biztosító csapszeget (12) állítsa be a támlát (10) a kívánt magasságba – rögzítse újra a 
biztosító csapszeggel (12). Húzza be a biztosító csapszeget(12) és a kézi csavart (13). 

Megjegyzés: A biztosító csapszegnek  (12) át kell mennie a pozíció rúd valamelyik nyílásán (3). Rögzítse a 
pozíció rudat (3)  a fő vázban (1) úgy, hogy a csapszeg (12) és a kézi csavar (13) jól be legyen húzva. 

 TÁROLÁS 

1. A terméket száraz, tiszta helyen tárolja 

2. Az erősítőt mindíg két ember emelje meg – fogja meg a markolatokat (5 és 6) és a hátsó távtartót (8), 
ezután emelje fel és helyezze át a kívánt helyre. 

3. A következők szerint csukja össze az erősítőt: 

a. Engedje meg a kézi csavart (13). Engedje meg és húzza maga felé a biztosító csapszeget (12) és 
döntse le a támlát(10) – rögzítse újra a csapszeggel (12) és a kézi csavarral (13). 

b. Húzza ki a gyűrűs csapszeget (14) és engedje meg az első támlát (2). Csúsztassa a csapszeget (14) a 
fő tartó nyílásába (1). 

c. A B kép ábrázolja az összecsukott erősítőt. 

 

 



 

 

7 

 

 GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

Jótállás 

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más 
garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt. 

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és  
megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: 

• a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással 

• helytelen karbantartás 

• mechanikai károsodás 

• elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 
mechanizmusok, stb.) 

• elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  

• szakszerűtlen beavatkozás  

• szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, 
szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás 

Reklamáció igénylés 

Reklamációkérelem eljárása  

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, 
hogy az esetleges hibákat észrevegye. 

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. 
Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a 
garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési 
költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva. 

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és  
jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére. 

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 
elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A 
kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs 
más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. 
Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 
lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek. 

 

        Eladás dátuma:     Eladó bélyegzője és aláírása: 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

 tel./fax: 0633-313-242 


