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BEVEZETO INFORMACIOK

K6szonjik, hogy a BodyCraft F670 hiperextenziés pad megvasarlasa mellett dontétt. A BodyCraft F670 pad
sokfajta edzési modot nytijt Onnek. Hasznélata el6tt figyelmesen olvassa el a haszndlati itmutatot és Orizze azt
meg a késébbiekre.

FONTOS BIZTONSAGI UTMUTATO

Barmilyen edzésprogram elkezdése el6tt konzultaljon orvosaval. Ez mindenképp fontos, ha mar elmult 35
éves vagy valamilyen egésszégiigyi problémaja van.

1. A zokkenémentes edzésért a padot szilard, egyenes feliileten szereljiik Gssze.
Rendszeresen tisztitsuk a padot. Tisztitashoz szappanos vizet hasznaljunk.
Minden hasznalat el6tt ellendrizze az dsszekotoelemeket, ha sziikséges, huzza be dket.
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4. A berendezés kozelében ne tartozkodjanak gyermekek.

5. Edzés kdzben ne tegye 1abat, kezét a csuklorészekhez. Mindig a markolatot fogja.
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Az iilés ledontésénél mindig gy6z6djon meg rdla, hogy a biztositdszeg jol van rogzitve. A kilazult iilés
balesetveszélyes lehet.

7. Mindig ligyeljen a biztonsagra.



ALKATRESZLISTA
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Megjelolés | Alkatrész neve Darabszam
1 Tavtartd 2
2 Tamaszték 1
3 Fo rad 1
4 Pozici6 oszlop 1
5 Tengely 1
6 Fellép6 lap 1
7 Tamaszték vaz 1
8 Markolat 1
9 Osszekotd lap 2
10 Téamasztek 1
11 Szivacshenger 2
12 Markolat (elészerelt) 2
13 Allithat6 1ab 60mm 2
14 Hatso tavtartd végzaroja — gombolyi 60mm 2
15 Négyszogletti boritds 50mm 1
16 Négyszogletti boritas 45mm 1
17 Téglalap boritas 20mm X 40mm 2
18 Végzard — gdmbolyi 1” 2
19 Vezet6 foglalat I — négyszogletes SOmm (elészerelt) 2
20 Vezet6 foglalat I1 — négyszogletes 50mm (eldszerelt) 2
21 Kiegyenlit6 betét — fém 1/2” 2
22 Biztosit6 csapszeg — rugos, szarnyas markolat 1
23 Biztositd csapszeg — gdmbolyli markolat 2




24 Hatszogleti csavar 1/2"” X 3-1/8" 1
25 Hatszogletii csavar 3/8” X 3" 4
26 Hatszogletli csavar 3/8" X 2-1/2" 2
27 Hatszogletl csavar 5/16" X 1-3/4" 2
28 Imbuszcsavar 5/16” X 1" 4
29 Imbuszcsavar 5/16" X 5/8" 6
30 Lapos alatét 3/8" 12
31 Lapos alatét 5/16” 6
32 Lapos alatét 5/16" 4
33 Onzar6 anya 1/2" 1
34 Onzaro anya 3/8" 6
35 Onzaro anya 5/16" 2

RAJZ




OSSZESZERELES

1 LEPES

A csavarokat csak az osszeszerelés utan huzza be erdsen.

1.

Csusztassa a pozicid oszlopot (4) a {6 radra (3). Rogzitse a f6 rudat (3) a hatso tavtartohoz (1) a harom
imbuszcsavar segitségével 5/16” X 5/8" (29) és harom lapos alatéttel 5/16" (31). Helyezze fel a két
végzarot 60mm (14) a hatso tavtartora (1) és egy négyzet alaku boritast 45mm (16) a pozicid oszlopra

).

Rogzitse a tamasztékot (2) az els6 tavtartohoz (1) harom imbuszcsavarral 5/16"” X 5/8” (29) és harom
lapos alatéttel 5/16” (31). Helyezzen fel az elsé tavtartora (1) két allithatd labat 60mm (13).

Rogrzitse a 6 rudat (3) a tamasztékhoz (2) két hatszoglet(i csavar 3/8" X 3" (25), négy lapos alatét 3/8"
(30) és két onzard anya segitségével 3/8" (34). Rogzitse az 0sszekotd lapokat (9) a 6 rudhoz (3) és a
tamasztékhoz (2) két hatszdgletli csavar 3/8" X 3" (25), négy lapos alatét 3/8" (30) és két 6nzard anya
3/8" (34) segitségével.
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2 LEPES
1. Rogzitse a pozicié rudhoz (4) a fellépdlapot (6) két hatszogletii csavar 3/8" X 2-1/2" (26), négy lapos

alatét 3/8” (30) és kétonzard anya 3/8" (34) segitségével. Rogzise a fellépblaphoz (6) a négyszogletes
boritastS0mm (15).

2. Csusztassa fel a tengelyt (5) a pozicid oszlopra (4). Beliilrdl nedvesitse be a szivacshengereket (11) és
helyezze fel a tengelyre (5). Rogzitse a tengelyhez (11) a végzarokat 1” (18).

3. Rogzitse a f6 vazhoz (3) a tdmaszték vazat (7) egy hatszogletli csavar 1/2" X 3-1/8" (24) és egy Onzaro6
anya 1/2" (33) segitségével. A vaz d6lésszoge a biztositd csapszeggel allihato (22). Rogzitse a vazhoz
(7) a tamasztékot (10) négy imbuszcsavar 5/16" X 1" (28) segitségével. Helyezze fel a tamaszték vazara
a két téglalap alaku boritast 20mm X 40mm (17).

4. Rogzitse a 6 radhoz (3) a markolatot (8) két hatszogletli csavar 5/16” X 1-3/4" (27), négy ivelt alatét
5/16" (32) és két dnzar6 anya 5/16" (35) segitségével. Megjegyzés: A markolatoknak merdlegesen kell
lennitik a talajjal.

Ha minden csavar és anya a megfelel6 helyen van, htizza be 6ket szorosan.

Ezzel a szerelés befejezodott. Elsé hasznalat elott gy6zodjon meg rola, hogy az 6sszekoté elemek jol
vannak e régzitve.



GARANCIALIS FELTETELEK, REKLAMACIO

Jotallas

Az eladd 24 hdonapos garanciat nyujt a vevonek, kivéve ha a jotallasi szamlan, vagy egyéb dokumentumon mas
garancialis id6 szerepel. A kdtelezo jotallas idotartama nem érinti a vevot.

Az elad6 garanciat vallal a mindségre, ha az eladott termék a normal célnak megfeleléen van felhaszndlva, és
megtartja a szerz6désben elfogadottakat.

A garancialis feltételek nem érvényesek a kovetkezo esetekben:
e a felhaszndlo altal okozott karok, pl. nem szakszerli szerelés, az &ru megrongalasa helytelen javitassal
®  helytelen karbantartas
® mechanikai karosodas

® clhasznalddott alkatrészek a mindennapi hasznalat soran (pl. gumi és milanyag alkatrészek, mozgd
mechanizmusok, stb.)

e  clkeriilhetetlen esemény, természeti katasztrofa
® szakszertitlen beavatkozas

® szakszerltlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony héfokhatas, viz, aranytalan nyomas,
szandékosan atalakitott alak és nagysag valtoztatas
Reklamacié igénylés
Reklamaciokérelem eljarasa

A vev) koteles az elado altal eladott arut mihamarabb atnézni. A vevd az ellendrzést lehetbleg tigy végezze,
hogy az esetleges hibakat észrevegye.

Reklamacio esetén a vevonek be kell mutatni a vasarlast igazoldé dokumentumot a gyartdsi szdmmal.
Amennyiben az igazoloszelvény hianyos, az eladonak jogaban all elutasitani a reklamacios kérelmet.

Amennyiben a vevd olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jotallas (pl. nem teljesitették a
garancidlis feltételeket, a hiba tévedésbdl lett jelentve, stb.) az eladd jogosult a koltségtéritésre. A szerelési
koltség az érvényben 1év0 arlista alapjan lesz elszamolva.

Ha az elad¢ a tesztelés soran nem talalja hibasnak az arut, jogaban all a reklamaciot érvénytelennek tekinteni, és
jogosult az érvénytelen reklamaciokor felmeriil6 koltségek visszatéritésére.

Amennyiben a vevd olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jotallas, az eladonak kotelessége a hibat
elharitani, esetlegesen 11j arut adni. Az eladd a vevd beleegyezésével mas termékre is cserélheti a hibas arut. A
kartérités rendezése ¢ bekezdés alapjan az eladora vonatkozik.

Az elado a reklamaciot az aru kézhezvételétdl szamitott legkésébb 30 napon beliill rendezi, amennyiben nincs
mas 1d6 megegyezve. Az érvényes nap az elado altal eladott, de cserére keriilé termék eladasanal feltiintetett nap.
Amennyiben az eladdo nem tudja elrendezni a reklamacidkérelmet, megegyezik a vevével mas alternativ
lehetdségben. Ha ilyen megegyezés nem jon létre, az elad6 kdteles anyagi kartéritést fizetni a vevonek.

Eladés datuma: Elado bélyegzoje és alairdsa:

Forgalmazo6:

Insportline Hungary Kft.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu

tel./fax: 0633-313-24


http://www.insportline.hu/
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