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Be/kikapcsoló gomb 
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Csatlakozó 
 
 

Szűrő burkolat (levegőszűrő) 

Gumis talp  
 

Nyomásmérő  
 
 
 

Kérjük, ellenőrizze a Specifikációt címkét a gépen 

ÓVINTÉZKEDÉSEKA TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁL ATÁHOZ  
Vastagabb anyagokhoz, mint például gumik, kosárlabdák stb. 

 

1) Helyezze a kompresszort sima felületre. 

2) a. Gumiabroncsok esetén: Csatlakoztassa megfelelően az abroncsszelepet a gumiabroncshoz (levegőfúvóka), nyomja a rudat a tömlő felé, és nyomja le, amíg a gumiabroncs 

90 fokos szöget nem hoz létre a szelep helyzetének rögzítéséhez. 

b. Labdák esetén: Csatlakoztassa megfelelően a gumiabroncs szelepét a tűhöz (és szükség esetén adapterhez), nyomja a rudat a tömlő felé, és nyomja le, amíg 90 fokos szöget 

nem állít be az abroncsszeleppel kialakítva, hogy rögzítse a helyzetét. Ezután szúrja be a tűt a labda levegőnyílásába. 

3) Csatlakoztassa a pumpa tápcsatlakozóját az aljzathoz. 

4) Kapcsolja be a pumpa be/ki kapcsoló gombját a felfújáshoz. 

5) Ha a kompresszor nyomásmérője azt jelzi, hogy a nyomás elérte a megadott értéket, óvatosan távolítsa el a gumiabroncs szelepét (a megadott biztonsági nyomás 

 nem léphető túl). 

6) Biztonsági okokból 80 psi alatt használja, ne lépje túl. 

7) Kapcsolja ki a kompresszor be/ki kapcsolóját. 

Lágyabb anyagokhoz, mint például életmentő kiegészítők, strandlabdák stb. 

1) Helyezze a kompresszort sima felületre. 

2) Csatlakoztassa megfelelően a gumiabroncs szelepét a fúvókához, tolja a rudat a tömlő felé, és nyomja le, amíg a gumiabroncs szelepével 90 fokos szöget nem hoz létre a 

rögzítéshez. Ezután csatlakoztassa a készüléket a levegőtömlőhöz. 

3) Csatlakoztassa a pumpa tápcsatlakozóját az aljzathoz. 

4) Kapcsolja be a kompresszor be/ki kapcsoló gombját a felfújáshoz. 

5) Ha elérte a kívánt keménységet, óvatosan távolítsa el a gumiabroncs szelepét, és zárja le a felfújt alkatrészt (a megadott biztonsági keménységet nem szabad túllépni). 

6) Kapcsolja ki a kompresszor be/ki kapcsolóját. 

  FIGYELEM 

1) Az amerikai és európai gumiabroncsok szelepe különbözik. Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, és alakítsa át a megfelelő adapterre. 

2) Biztonsági okokból a túlfújt termékek befolyásolhatják a működés biztonságát, és megsérülhetnek vagy sérülést okozhatnak.A-TC501-01-3510183B 
2020/10 


